ISOLAR IKUNDENINFQRMATION -

ISOLAR®
GLAS

Grundsiétzlich miissen Glasflichen
entsprechend ihrem Verschmut-
zungsgrad fach- und sachgerecht
gereinigt werden. Dazu ist insbeson-
dere eine ausreichende Menge klares
Wasser zu verwenden.

Andere Methoden der Glasreinigung
sollten (berhaupt nur in Erwégung ge-
zogen werden, wenn der Einsatz von
viel klarem Wasser nicht ausreicht. Un-
bedingt zu vermeiden sind dann aber
aggressive Reinigungsmittel (z.B. al-
kalische Waschlaugen, flussséure- und
flouridhaltige Reinigungsmittel), weil sie
das Glas bzw. die Glasoberfladchen irre-
parabel schadigen.

Zementschldmme und alle sonstigen
Absonderungen von Baustoffen sind so-
fort zu entfernen, da auch so die Glas-
oberflachen irreparabel geschédigt oder
spatere Schaden am Glas verursacht
werden kénnen.

Kratzende Werkzeuge, Rasierklingen
und Schaber sind nicht geeignet, weil
sie Kratzspuren in den Oberflichen
verursachen konnen. Insbesondere
ist das sogenannte “Abklingen” kei-
ne sachgemidBe Methode zur Reini-
gung ganzer Glasflachen.

Fir Mehrscheiben-Isoliergldser mit be-
schichteter Aufienoberflache (z.B.
ISOLAR SOLARLUX® silber-light) gel-
ten spezielle Reinigungsvorschriften.

- Scheiben- und Glasreinigung

“‘Normale” Verunreinigungen werden
wie eben beschrieben entfernt, jedoch
darf kein abrasives Reinigungsmaterial,
z.B. Scheuermittel oder handelstibliche
Stahlwolle, verwendet werden.

Hartnéckige Verunreinigungen, z.B.
Farb- oder Teerspritzer oder Kleber-
rlickstdnde, sollten mit geeigneten Lo-
sungsmitteln, z.B. Spiritus, Aceton oder
Waschbenzin, gelést und anschlieend
nachgereinigt werden. Bei der Reini-
gung mit Lésungsmitteln ist darauf zu
achten, dass Dichtungen oder andere
organische Materialien nicht beschadigt
werden.

Bei Verunreinigungen, die mit den zuvor
beschriebenen Reinigungsmafinahmen
nicht beseitigt werden konnen, setzen
Sie sich bitte mit lhrem ISOLAR® Glas-
Partner in Verbindung.



