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Farben

Farbzuordnung

Schienen
Ober- und Unterschienen sind 
in vier Standardfarben lieferbar: 
silber, weiß, schwarzbraun und 
messing.
Weitere RAL-Farben sind erhältlich. 
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Kunststoffteile
Alle sichtbaren Kunststoffteile 
gibt es in drei Farbvarianten: 
grau, weiß und schwarz.

Spanndrähte
Sind UV-beständig und aus schwarzem 
kunststoffummantelten Stahldraht!

C O S I F L O R
C O S I F L O R

C O S I F L O R
C O S I F L O R

Bediengriff für VS-, DF-, 
PL - Anlagen

Schnurbremse und Schnurverbinder 
für F - Anlagen

F 1 freihängend, mit Schnurbremse

Schienen und 
Kunststoffteile

silber

grau

weiß

weiß

schwarzbraun

schwarz

messing

schwarz

anthrazit* - Farbe erhältlich nur für 1- Kanal Profil 

czarny



Allgemeine Informationen

Farbzuordnung

Erklärung der Begriffe: REFLEXION, ABSORPTION, TRANSMISSION

Die drei Werte zusammen ergeben 
100%. Einflüsse durch Belüftung, 
Montageart und -abstand, Glas etc. 
sind nicht berücksichtigt.

REFLEXION
60% des Lichtes 
werden vom Stoff 
zurückgestrahlt.

ABSORPTION
12% des Lichtes
werden vom Stoff
aufgenommen.

TRANSMISSION
28% des Lichtes gehen 
durch den Stoff.

Beispiel:

Fensterglas

Stoff

Montage im Fensterfalz (senkrechte Fenster):

Bei der Montage von Cosiflor 
Faltstores ist auf einen Abstand der 
Profile und des Stoffes vom Glas von 
mindestens 5 mm zu achten!

5 mm

5 mm

5 mm

V 2

Weiterführende Informationen über 
die Eignung von Cosiflor Faltstores 
vor den verschiedenen Glasqualitäten 
und Ausführungen der Wintergar-
tensysteme erhalten Sie bei den 
jeweiligen Herstellern.



1 2 3

4 5

12 Std.

6

max.

Hinweise zu Produkt, Pflege und Sicherheit

Pflegeanleitung Faltstores

Die faltenfesten Stoffe sind leicht zu 
reinigen. Plisseestoffe werden einfach in 
einer max. 30°C warmen Feinwasch-
mittellauge geschwenkt. Gut ausspülen, 
das Stoffpaket zusammen-falten und 
Wasser ausdrücken. Die Anlage darf nicht 
mehr tropfen. Feucht aufhängen und im 
geschlossenen Zustand trocknen lassen. 
Während des Trocknens den Faltstore 
mehrmals öffnen und wieder schließen, 
damit die Falten nicht verkleben. 
Nicht bügeln.

Ausgeschlossen hiervon sind alle 
metallisierten Stoffe sowie beschichtete 
Abdunklungsstoffe und B1 - Qualitäten.
Diese sind mit einem Tuch leicht 
abzuwischen. 
Nicht reiben !

Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifi-
kationen der einzelnen Stoffe entnehmen 
Sie bitte der Übersicht „Materialeigen-
schaften“.

Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die 

Bedienung
Für eine dauerhafte Plissierung ist es not-
wendig Ihren Cosiflor Faltstore regelmäßig 
zu bedienen und auch über längere Zeit 
zusammengefaltet zu belassen.

Besonders wenn der Faltstore 
hohen Temperaturen (z.B. Südfenster, 
Dachfenster, Wintergarten etc.) ausge-
setzt ist, ist dieser Gebrauch wichtig, 
um die Plissierung immer wieder zu 
unterstützen.

Außeneinsatz
Cosiflor Faltstores sind nur für den Ein-
satz in beheizten Innenräumen geeignet 
und nicht für den Außenbereich oder 
Schwimmbäder vorgesehen.

Keine Gewährleistung wird deshalb bei 
einer Montage im Außenbereich, in 
offenen oder teilverglasten Überda-
chungen (Freisitz) sowie Schwimmbädern 
übernommen.

Reinigung Rahmen/Glas
Für Fensterrahmen und Glas dürfen 
keine scharfen bzw. alkalischen 
Reinigungsmittel verwendet werden, 
die mit der Anlage direkt oder indirekt 
(Schwitzwasser) in Verbindung kommen 
können. Bei unzureichender Be- und 
Entlüftung kann es zu Kondenswasser-
bildung kommen (Bezüglich Montageab-
stand beachten Sie auch die zugehörige 
Montageanleitung). Keine Gewährleistung 
übernehmen wir für Stoffbeschädi-
gungen, die durch Tropfwasser oder 
Fliegenexkremente entstehen.

Elektrobetrieb 
Elektroanlagen sind nicht für die Montage 
in Feuchträumen (Bäder, Schwimm-
bäder, Gewächshäuser) geeignet.

V 3

ACHTUNG:
•	Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie 	
	 Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.  
	 Sie können sich ebenfalls Schnüre um den Hals wickeln;

•	Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung  
	 zu vermeiden;

•	Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.

mechanischen Teile nicht in Lauge oder 
Wasser gelangen.

Von einer chemischen bzw. Ultraschall-

reinigung raten wir ab und übernehmen 
keinerlei Gewährleistung.

Für eine professionelle Reinigung wenden 

Sie sich bitte an den Verband deutscher 
Sonnenschutzreiniger. 
Kontakt über: www.vds-sonnenschutz.de

Produkthinweise

Zu Ihrer Sicherheit



Inhalt

Senkrechte Fenster
Dreh-Kipp Fenster / Balkon-Türen

Verspannt

Größenbereich:
max. Breite 150 cm
max. Höhe  150 cm
bzw. 
max. Breite 120 cm
max. Höhe  220 cm

VS 1	
VS 2
VS 3
VS 3 SD max. Breite 100 cm
VS 2 KL

Senkrechte Fenster
Dreh-Kipp Fenster / Balkon-Türen

Verspannt

Größenbereich:
max. Breite 150 cm
max. Höhe  150 cm
bzw. 
max. Breite 120 cm
max. Höhe  200 / 220 cm

VS 4	 Slope (5° – 60°)
VS 4 S	 Slope	(15° – 35°)	
VS 5, VS 5 SD 	 Fünfeck
VS 6, VS 6 SD	 Sechseck
VS 7, VS 8 	 Trapez
VS 9, VS 9 D 	 Dreieck
VS 10, VS 10 D	 Dreieck	

Senkrechte Fenster
Dreh-Kipp Fenster / Balkon-Türen

Freihängend

Größenbereich:
abhängig von Modelltype
und Stoffbreite

F 1 Schnurbremse*
F2 Schnurbremse*
F 3 Schnurbremse*
F 4 Perlkette* / Endlosschnur*
FE Elektro*
*auch mit Pendelsicherung

Senkrechte Fenster 
Schräge Giebelfenster

Freihängend

Größenbereich:
abhängig von Modelltype
und Stoffbreite

F Slope 1	 (5° – 35°)
F Slope 2	 (5° – 50°)
FD Slope 3	 (5° – 50°)
FD Slope 4 	 (5° – 45°)
F 7 Schnurbremse
F 8 Schnurbremse

Dachfenster Verspannt

Größenbereich:
max. Breite 150 cm
max. Höhe  150 cm

DF Comfort 10
DF Comfort 20	
DF Comfort 30
DF 10
DF 20
DF 30

Plafond-Glasdächer
Wintergärten

Plafond- / Deckenanlagen

Größenbereich:
max. Breite 150 cm
max. Höhe  400 cm

PL 11	 Bedienstab
PLK 13	 Kurbel
PLE 12	 Elektro 

Plafond-Glasdächer
Wintergärten

Plafond- / Deckenanlagen

Größenbereich:
max. Breite 150 cm
max. Höhe  200 / 400 cm

PL 20, PL 21, PL 22, PL 23    Trapez/Dreieck
PL 30, PL 31, PL 32, PL 32 D Trapez/Dreieck
PL 33, PL 33D	 Dreieck
PLK 30, PLK 31	 Trapez / Kurbel
PLK 32, PLK 33	 Dreieck / Elektro
PLE 30, PLE 31	 Trapez / Elektro
PLE 32, PLE 33	 Dreieck / Elektro
PL 40	 Slope
PL 41, 42	 Fünfeck / Sechseck

Dreieck- und 
Rundbogenfenster

Feststehend / Beweglich SD 2	 Dreieck
SD 3	 Dreieck
SR 1	 Halbkreis
SR 2	 Viertelkreis
SDP 2	 Dreieck Plafond
SDP 3	 Dreieck Plafond	
SR 1 S	 Halbkreis
SR 1S
S0 1	 Halbkreis
S0 1

Zubehör für EL - Anlagen

Einzelteile
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1

Verspannt

1

1.0

VS 1	

VS 2

VS 3 (Tag + Nacht)	

VS 3 SD

VS 2 KL



16,9

2,5

16,9

B

bedienbar

H

Verspannt

VS 1, VS 2

VS 1 VS 2

2,5

16,9

16,9

B

H

bedienbar

Größenbereich:

VS 1, VS 2
max. 	Breite	 (B) 	 150 cm
max. 	Höhe	 (H) 	 150 cm
bzw.
max. Breite		  120 cm
max. Höhe		  220 cm

VS 1
min. Breite	 (B) 	 12 cm
min. Höhe	 (H) 	 20 cm

VS 2
min. Breite	 (B) 	 20 cm
min. Höhe	 (H) 	 20 cm

	 50 cm 	 ca. 5 cm
	100 cm	 ca. 6 cm
	150 cm	 ca. 7 cm
	200 cm	 ca. 8 cm
	220 cm	 ca. 9 cm

Bediengriff oder -stab

1.1

VS 1
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Bedienung (bitte angeben):

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

	 50 cm 	 ca. 5 cm
	100 cm	 ca. 6 cm
	150 cm	 ca. 7 cm
	200 cm	 ca. 8 cm
	220 cm	 ca. 9 cm

VS 2
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:



1.2

1

VS 1, VS 2

Bedienstab 
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Verdrehsicherung
48144 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Verrastung ʼ10 VS
(empfohlen ab 100 cm  
Anlagenbreite)
48314 grau
48315 weiß
48316 schwarz

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Glasleistenwinkel VS und  
Spannschuh mit Verrastung, Paar 
49210 grau
49211 weiß
49212 schwarz
VS 1, VS 3 u. VS 3 SD = 
max. Anlagenbreite 50 cm

Glasleistenwinkel VS, Paar
48210 grau
48211 weiß
48212 schwarz
VS 1, VS 3 u. VS SD 3 = 
max. Anlagenbreite 50 cm

Spannschuh
48141 grau
48142 weiß
48143 schwarz

Winkel mit Spannschuh
48224 grau
48225 weiß
48226 schwarz

Klemmträger 
mit Spannschuh
48333 grau
48334 weiß
48335 schwarz

8

3011

23,5

30
40 30

15

25

19

10

23,320

11,5

23,5

3530

3015

7,5

25

40

19

10

30

15

11
25

38

30

11
25

38

30

1125

38

30

1125

38

30

Spannschuh mit Verrastung
49141 grau
49142 weiß
49143 schwarz

Winkel und  
Spannschuh mit Verrastung
49224 grau
49225 weiß
49226 schwarz

Klemmträger und  
Spannschuh mit Verrastung
49333 grau
49334 weiß
49335 schwarz

40 30

15

25

19

10

23,5

30

8

11 30

Verspannt



1.3

Verspannt

Bedienung (bitte angeben):

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

16,9

2,5

18,5

16,9

B

H

bedienbar

VS 3, VS 3 SD

Bediengriff oder -stab

VS 3

Größenbereich 
VS 3:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe 	 (H)	 150 cm
bzw.
max.	 Breite	 (B)	 120 cm
max.	 Höhe 	 (H)	 220 cm

VS 3 SD
max.	 Breite	 (B)	 100 cm
max.	 Höhe 	 (H)	 220 cm

VS 3, VS 3 SD
min.	 Breite 	 (B)	   12 cm
min.	 Höhe 	 (H)	   20 cm

VS 3
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

 	 50 cm 	 ca.  7 cm
	100 cm	 ca.  8 cm
	150 cm	 ca.   9 cm
	200 cm	 ca. 10 cm
	220 cm	 ca. 11 cm

VS 3 SD
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

 	 50 cm 	 ca.  9 cm
	100 cm	 ca. 10 cm
	150 cm	 ca. 11 cm
	200 cm	 ca. 12 cm
	220 cm	 ca. 13 cm

16,9

2,5

16,9

16,9

16,9

B

H

bedienbar

VS 3 SD



Bedienstab 
mit Gelenk	
48504 125 cm	
48505 150 cm 	
48506 200 cm 	
48507 250 cm

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Verdrehsicherung
48144 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Verrastung ʼ10 VS
(empfohlen ab 100 cm  
Anlagenbreite)
48314 grau
48315 weiß
48316 schwarz

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Glasleistenwinkel VS, Paar
48210 grau
48211 weiß
48212 schwarz
VS 1 u. VS 3 = 
max. Anlagenbreite 50 cm

Spannschuh
48141 grau
48142 weiß
48143 schwarz

Winkel mit Spannschuh
48224 grau
48225 weiß
48226 schwarz

Klemmträger 
mit Spannschuh
48333 grau
48334 weiß
48335 schwarz

8

3011

23,5

30
40 30

15

25

19

10

23,320

11,5

23,5

3530

3015

7,5

25

40

19

10

30

15

11
25

38

30

11
25

38

30

1125

38

30

1125

38

30

40 30

15

25

19

10

23,5

30

8

11 30

VS 3, VS 3 SD

1.4

1

Glasleistenwinkel VS und 
Spannschuh mit Verrastung, Paar
49210 grau
49211 weiß
49212 schwarz
VS 1, VS 3 u. VS 3 SD = 
max. Anlagenbreite 50 cm

Spannschuh mit Verrastung
49141 grau
49142 weiß
49143 schwarz

Winkel und  
Spannschuh mit Verrastung
49224 grau
49225 weiß
49226 schwarz

Klemmträger und  
Spannschuh mit Verrastung
49333 grau
49334 weiß
49335 schwarz

Verspannt



VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD

Maßhinweise

Maßnehmen bei
Montage im Fensterfalz

Messen Sie an 
mehreren Punkten 
das Maß B (Breite)
wegen evtl. Fenstermaß-
toleranzen.

Maßnehmen bei
Montage auf dem 
Fensterrahmen

Achten Sie bitte auf 
vorstehende Beschläge.

Maß B und H einschl.
gewünschtem 
Überstand = Bestellmaß.

Bei Montage mit 
Klemmträgern
in der Höhe (H) 10 mm 
abziehen.

VS 1

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

VS 2

Schienen  
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert.

1.5

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

B

H

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B
= Bestellmaß

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B · /· 5 mm
= Bestellmaß

B

H

X X

X
X

B

H

22

16
,9

22

16
,9

1. Rahmen schräg

2. Rahmen gerade

VS 1

VS 2

X = gewünschter 
Überstand

Bei Montage auf dem 
Rahmen lichtes Maß + 
gewünschte Überstände 
angeben. 
Auf vorstehende 
Beschläge achten.

Maßnehmen bei Montage 
auf der Glasleiste
(Glasleistenwinkel)

Messen Sie die Eckpunkte 
der Glasleiste aus.

Maß B zzgl. 5 mm = Bestellmaß
Maß H abzgl. 5 mm = Bestellmaß

22

16
,9

22

16
,9



VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

1.6

ca. 10 mm

18
,5

22

16
,9

22

16
,9

22,5

1

VS 3 VS 3

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

Abstand Faltstore – Scheibe: 
mindestens 5 mm 

VS 3 SD VS 3 SD

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

5 mm

5 mm

5 mm

22

16
,9

16
,9

16
,9

22

16
,9

22

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Maßhinweise



Verspannt

1.7

F1, F3 mit Schnurbremse 

Anklebene Schiene

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

VS 2 KL

Angaben in mm

Bediengriff oder -stab

Größenbereich:
VS 2

max.	 Breite   	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe 	 (H) 	 150 cm

oder

max.	 Breite   	 (B)		 120 cm
max.	 Höhe 	 (H) 		 220 cm

max.	 Breite   	 (B)	   	20 cm
max.	 Höhe 	 (H) 		   20 cm

VS 2
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

  50 cm                    ca. 5 cm
100 cm                    ca. 6 cm
150 cm                    ca. 7 cm
200 cm                    ca. 8 cm
220 cm                    ca. 9 cm

Anklebene Schiene
49 612 silber
49 613 weiß

Bedienstab mit Gelenk
48504   125 cm
48505   150 cm
48506   200 cm
48507   250 cm

Bedienung (bitte angeben):

VS 2 KL (Anklebene Schiene)

16,9

2,5

30

16,9

B

H

bedienbar

6
17

5

25

38

11
31

25

38

11 31

Reinigungstuch
49 091

Befestigunswinkel und 
Spannschuh mit Verrastung 
für anklebene Schiene, Paar
49 217 grau
49 218 weiß

Befestigungswinkel 
und Spannschuh, Paar 
49 213 grau
49 214 weiß



1.8

VS 2 KL

> 5 mm > 5 mm

LB

LH

Überprüfung der Dichtungsbreite „D”
Man muss die Dichtungsbreite aus allen 4 Seiten abmessen -aus Rucksicht 
auf die eventuelle Gewichtstoleranz.

Der Wert „D” weniger oder gleich 5 mm Der Wert „D” größer als 5 mm

Scheibe Scheibe

D D D D

LGB

 

LG
H

Während der Abmessungen, ziehen Sie bitte  die sorgfältige 
Bestellbreite VS2 in paar Stellen im Betracht!

Während der Abmessungen, ziehen Sie bitte  die sorgfältige 
Bestellbreite VS2 in paar Stellen im Betracht!

Bestellbreite

Freibreite LB minus 4 mm
(zu der Breite LB gehört die Dichtungsbreite)

Bestellbreite

Freibreite LGB plus 7 mm
(die Dichtungsbreite gehört nicht zu der Breite LGB)

Bestellhöhe

Freihöhe LH minus 8 mm
(zu der Breite LH gehört
die Dichtungsbreite)

Bestellhöhe

Freihöhe LGH plus 3 mm
(zu der Höhe LGH gehört
nicht die Dichtungsbreite)

Wichtig:

•  die Scheibe soll trocken und schmutzabwesend sein (Fett, Silikon et al.).
•  bitten der Sache des Reinigungstuch, die die Sichercheit betrifft, näher kommen.
•  optimall Temperatur der Bearbeitung : von 15 bis 35 Grad (Kleberfläche und Umgebung).
•  wenn die Schiene ohne Probleme funktioniert, erlassen die Luftblasen in der Umgebung der Kleberfläche der Reklamationsgrund.

Maßhinweise

1





2

Verspannt

2

2.0

VS 4 	 Slope (5°-60°)

VS 4 S 	 Slope (15°-35°)

VS 5, VS 5 SD 	 Fünfeck

VS 6, VS 6 SD 	 Sechseck

VS 7, VS 8 	 Trapez

VS 9, VS 9 D	 Dreieck

VS 10, VS 10 D	 Dreieck



18,5

16,9

2,5

18,5

H2

B

H1

bedienbar

15-35°

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

VS 4 Slope, VS 4 Slope S

18,5

16,9

2,5

18,5

H2

B

H1

bedienbar

5-60°

Bedienung (bitte angeben):

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Größenbereich VS 4 Slope:

max.	 schräge Breite 	 230 cm*
max.	 Basisbreite(B) 	 150 cm
max.	 Höhe (H1) 	 150 cm
bzw.
max.	 Basisbreite (B) 	120 cm
max.	 Höhe (H1) 	 220 cm

min.	 Basisbreite (B) 	 30 cm
min.	 Höhe (H1) 	 30 cm
min.	 Höhe (H2)	 10 cm

5° – 60° Neigung.

*abhängig von Stoffbreite

Angaben in mmMontagemöglichkeit:
Senkrecht

2.1

Verspannt

25

40

19

10

30

15

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Verdrehsicheung
48144 schwarz

40 30

15

25

19

10

Klemmträger 
mit Spannschuh
48333 grau
48334 weiß
48335 schwarz

Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Winkel mit Spannschuh
48224 grau
48225 weiß
48226 schwarz

23,5

30

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

23,5

3530

23,320

11,5

8

3011

Spannschuh
48141 grau
48142 weiß
48143 schwarz

VS 4 Slope VS 4 Slope S
Vollständig bedienbar

Bediengriff oder -stab
  50 cm 	 ca. 	 6 cm
100 cm 	 ca. 	 7 cm
150 cm 	 ca. 	 8 cm
200 cm 	 ca. 	 9 cm
220 cm 	 ca.	10 cm

VS 4 Slope

Anlagen-	 Pakethöhen:
höhen (H2):

Größenbereich VS 4 Slope S:

max.	 Basisbreite(B) 	 100 cm
max.	 Höhe (H1) 	 220 cm

min.	 Basisbreite (B) 	 30 cm
min.	 Höhe (H1) 	 30 cm
min.	 Höhe (H2)	 10 cm

15° – 35° Neigung.

Obere Bewegungsschiene nicht 
mittels Bedienstab bedienbar

  50 cm 	 ca. 	 7 cm
100 cm 	 ca. 	 8 cm
150 cm 	 ca. 	 9 cm
200 cm 	 ca. 	10 cm
220 cm 	 ca.	11 cm

VS 4 Slope S

Anlagen-	 Pakethöhen:
höhen (H2):



VS 4 Slope, VS 4 Slope S

B

H1
X X

X

X

H2

C

Maßnehmen bei Montage auf 
dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen 
lichtes Maß und gewünschte 
Überstände angeben.
Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter 
Überstand bis
Außenkante Schiene

Montagehinweis: 
Clip und Winkel benötigen 
jeweils weitere 4,5 mm.

VS 4 Slope, VS 4 Slope S

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert 
oder messing eloxiert. 

Bei mehreren Anlagen nebeneinander

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) 
zwischen den Anlagen ca. 10 mm. 
Erforderlicher Schienenabstand wird  
vom Werk festgelegt.

ok. 10 mm

2.2

1. Rahmen schräg

2. Rahmen gerade

Maßnehmen bei Montage im Fensterfalz (Nischenmontage)

Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Bitte nur lichte Maße angeben, Abzüge werden durch das Werk ermittelt.
Das Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer 
Sorgfalt, da nur so der Winkel genau errechnet werden kann.

Maß B:	 Breite 		  Maß H2: 	Kleine Höhe
Maß H1:	 Große Höhe		 Maß C:	 Schräge Breite 
Maß B1:	 Kleine Breite		  (kein Schienenmaß)

VS 4 Slope, VS 4 Slope S
(Abb. VS 4 Slope)

2

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B
= Bestellmaß

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B · /· 5 mm
= Bestellmaß

B

C

H1

H2

B B B

H2 H1 H1 H2

C C

B1

18
,5

18
,5

22,5

22

16
,9

Abstand Faltstore – Scheibe: 
mindestens 5 mm 

5 mm

5 mm

5 mm

Maßhinweise



VS 5

Bedienung (bitte angeben):

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

VS 5 SD 

Verspannt

2.3

Bediengriff oder -stab

Spannschnüre feststehend

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.

Größenbereich

VS 5:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H1)	 150 cm
bzw.
max.	 Breite	 (B)	 120 cm
max.	 Höhe	 (H1)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H1)	 30 cm

Winkelbereich VS 5:
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 80°

VS 5 SD:
max.	 Breite	 (B)	 100 cm
max.	 Höhe	 (H1)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H1)	 30 cm

Winkelbereich VS 5 SD:
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 80°

23,320

11,5

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

23,5

3530

Klemmträger 
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

25

40

19

10

30

15

  50 cm 	 ca.  	 7 cm
100 cm 	 ca.  	 8 cm
150 cm 	 ca.  	 9 cm
200 cm 	 ca.  	10 cm

VS 5
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

VS 5 SD
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

  50 cm 	 ca.  	 9 cm
100 cm 	 ca.  	10 cm
150 cm 	 ca.  	11 cm
200 cm 	 ca.  	12 cm

VS 5 Fünfeck (1 Schräge), VS 5 SD Fünfeck (1 Schräge)

H1

11,6

18,5

18,5

2,5

16,9

bedienbar

min. 50
max. 1200

min. 70/80
max. 1450

B

W

H2

H1

11,6

18,5

18,5

2,5

16,9

bedienbar

min. 50
max. 930

min. 70/80
max. 950

B

W

H2

16,9

Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm



2

2.4

Größenbereich

VS 6:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H1)	 150 cm
bzw.
max.	 Breite	 (B)	 120 cm
max.	 Höhe	 (H1)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H1)	 30 cm

Winkelbereich VS 6:
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 70°

VS 6 SD:
max.	 Breite	 (B)	 100 cm
max.	 Höhe	 (H1)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H1)	 30 cm

Winkelbereich VS 6 SD:
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 70°

  50 cm 	 ca.  	 7 cm
100 cm 	 ca.  	 8 cm
150 cm 	 ca.  	 9 cm
200 cm 	 ca.  	10 cm

  50 cm 	 ca.  	 9 cm
100 cm 	 ca.  	10 cm
150 cm 	 ca.  	11 cm
200 cm 	 ca.  	12 cm

Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 silber 
48201 weiß
48202 schwarz

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

VS 6 SD
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

VS 6
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Bedienung (bitte angeben):

Angaben in mm
Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

VS 6 SD
Auch asymmetrisch möglich (bei gleicher Höhe H2)

VS 6 Sechseck, VS 6 SD Sechseck

Verspannt

VS 6
Auch asymmetrisch möglich (bei gleicher Höhe H2)

11,6

min. 50
max. 1200

min. 70 /8 0
max. 1400

H1

18,5

bedienbar

min. 50
max. 1200

18,5

16,9

2,5

B

W

H2

11,6

min. 50
max. 880

min. 70 /8 0
max. 900

H1

18,5

bedienbar

min. 50
max. 880

18,5

16,9

2,5

B

W

H2

16,9

23,320

11,5

23,5

3530

25

40

19

10

30

15

Bediengriff oder -stab

Spannschnüre feststehend

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.



Bediengriff oder -stab

Bedienung (bitte angeben):

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

Verspannt

2.5

VS 7 Trapez, VS 8 Trapez (1 Schräge)

18,5

18,5

B

H

bedienbar

min. 50
max. 1200

min. 70/8 0
max. 1400

2,5

min. 50
max. 1200

11,611,6

11,6

16,9

W

VS 7
Auch asymmetrisch möglich

VS 8

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

	 50 cm 	 ca. 6 cm
	100 cm	 ca. 7 cm
	150 cm	 ca. 8 cm
	200 cm	 ca. 9 cm

Größenbereich
VS 7, VS 8:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 150 cm
bzw.
max.	 Breite	 (B)	 120 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm

Winkelbereich VS 7:
min.	 Winkel (W)	 15°
max.	 Winkel (W)	 70°

Winkelbereich VS 8:
min.	 Winkel (W)	 15°
max.	 Winkel (W)	 80°

VS 7
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

VS 8
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

	 50 cm 	 ca. 6 cm
	100 cm	 ca. 7 cm
	150 cm	 ca. 8 cm
	200 cm	 ca. 9 cm

H

11,6

18,5

2,5

16,9

bedienbar

min. 50
max. 1200

min. 70/8 0
max. 1450

B

11,6

W

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

23,320

11,5

23,5

3530

Spannschnüre feststehend

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.



Bedienung (bitte angeben):

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

2.6

2

VS 9 Dreieck, VS 9 D Dreieck

70 / 80

H

11,6

18,5

bedienbar

B

min. 100
max. 1200

min. 100
max. 1200

2,5

16,9

11,6 11,6

W

VS 9

Auch 
asymmetrisch 
möglich

VS 9 D

Auch 
asymmetrisch 
möglich

Bediengriff oder -stab

Spannschnüre feststehend

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

VS 9
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

VS 9 D
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

  50 cm 	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

  50 cm 	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

Größenbereich VS 9, VS 9 D:

max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 150 cm
bzw.
max.	 Breite	 (B)	 120 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 70°

Befestigungsträger (VS 9)
80 mm
48245 grau
48246 weiß
48247 schwarz

Befestigungsträger (VS 9)
70 mm
48240 grau
48241 weiß
48242 schwarz

Befestigungswinkel (VS 9)
biegsam 70 mm
48250 grau
48251 weiß
48252 schwarz

Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

23,320

11,5

23,5

3530

7012

80 mm

H

18,5

bedienbar

B

min. 100
max. 1200

min. 100
max. 1200

2,5

16,9

11,6 11,6

W

70 / 80

70 mm

Verspannt



H

18,5

B

16,9

11,6

2,5

W

bedienbar

70 / 80

H

11,6

18,5

B

16,9

70 / 80

11,6

2,5

W

bedienbar

2.7

VS 10 D

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Bedienung (bitte angeben):

	 50 cm 	 ca. 6 cm
	100 cm	 ca. 7 cm
	150 cm	 ca. 8 cm
	200 cm	 ca. 9 cm

VS 10 D
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Angaben in mm
Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Verspannt

VS 10
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Größenbereich:

Größenbereich VS 10, VS 10 D:
max.	 Breite	 (B)	 120 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 80°

VS 10 Dreieck (1 Schräge), VS 10 D Dreieck (1 Schräge)

  50 cm 	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

VS 10

23,320

11,5

23,5

3530

7012

80 mm70 mm

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Befestigungsträger (VS 10)
80 mm
48245 grau
48246 weiß
48247 schwarz

Befestigungsträger (VS 10)
70 mm
48240 grau
48241 weiß
48242 schwarz

Befestigungswinkel (VS 10)
biegsam 70 mm
48250 grau
48251 weiß
48252 schwarz

Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Bediengriff oder -stab

Spannschnüre feststehend

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.



2

2.8

Maßnehmen bei Montage auf 
dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen 
lichtes Maß und gewünschte 
Überstände angeben.
Auf vorstehende Beschläge 
achten.

X = gewünschter 
Überstand bis
Außenkante Schiene

Montagehinweis: 
Clip und Winkel benötigen 
jeweils weitere 4,5 mm.

VS 5 Fünfeck
VS 5 SD Fünfeck

VS 6 Sechseck
VS 6 SD Sechseck

VS 7 Trapez

VS 8 Trapez (1 Schräge)

VS 9 Dreieck
VS 9 D Dreieck

VS 5 – 10

H1

B

H2
XX

C

X

X

B

X X

X

X

H2

B1

H1

B1 l.

X

B

X

X

X

H1

H2

B1 B1 r.B1 l.

H

X

X
X

B

B1 B1 r.B1 l.

X

H

X

B

X

B1 r.B1 l.

X

H

X
X

X

B

H

X X

X

X

B

B1

VS 10 Dreieck (1 Schräge)
VS 10 D Dreieck (1 Schräge)

Maßhinweise



Maßhinweise

2.9

VS 5 – 10

2. Rahmen gerade

VS 6 Sechseck 
Symmetrisch und asymmetrisch, bei gleicher Höhe H2

VS 5 Fünfeck VS 5 Fünfeck

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

VS 5 SD Fünfeck

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

VS 6 Sechseck 

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Die lichten Maße werden 
durch Loten ermittelt.

Maßnehmen bei Montage im Fensterfalz Bitte nur lichte Maße angeben, Abzüge werden durch das Werk ermittelt.
Das Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer 
Sorgfalt, da nur so der Winkel genau errechnet werden kann.

Maß B:	 Breite 		  Maß H2: 	Kleine Höhe
Maß H1:	 Große Höhe		 Maß C:	 Schräge Breite 
Maß B1:	 Kleine Breite		  (kein Schienenmaß)

B

B1

H1

B1 l.

C l.

B1 r.

C r.

H2

W W

9090

H1

C

B

H2

B1

W

90

20

11
,6

22,5

16
,9

18
,5

18
,5

22

B B B

H2 H1 H1 H2

C C

B1

22,5

18
,5

20

11
,6

22

16
,9

18
,5

22

16
,9

20

11
,6

22,5

16
,9

18
,5

18
,5

22

1. Rahmen schräg
Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B
= Bestellmaß

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B · /· 5 mm
= Bestellmaß

H1

C

B

H2

B1

W

90

VS 5 SD Fünfeck



2.10

2

B1 r.

B

H

B1 l.

C 
l. C r.

W W

B1

B

C

H

W 90

VS 9 Dreieck
Symmetrisch und asymmetrisch

VS 9 Dreieck

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

VS 8 Trapez (1 Schräge) VS 8 Trapez (1 Schräge)

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

VS 5 – 10

22,5

18
,5

20

11
,6

16
,9

22

22,5

18
,5

20

11
,6

16
,9

22

VS 6 SD Sechseck
Symmetrisch und asymmetrisch, bei gleicher Höhe H2

B1

H1

B1 l.

C l.
B1 r.

B

C r.

H2

W W

9090

VS 7 Trapez 
Symmetrisch und asymmetrisch

B1  l. B1 B1 r.

B

C
 r.C 

l.

H

W W

22,5

18
,5

20

11
,6

16
,9

22

VS 7 Trapez

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

VS 6 SD Sechseck 

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

22,5

18
,5

20

11
,6

22

16
,9

18
,5

22

16
,9

Maßhinweise



Maßhinweise

2.11

VS 5 – 10

B1 r.

B

H

B1 l.
C 

l. C r.

W W

VS 9 D Dreieck
Symmetrisch und asymmetrisch

VS 9 D Dreieck

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

22,5

18
,5

16
,9

22

VS 10 Dreieck (1 Schräge) VS 10 Dreieck (1 Schräge)

Schienen  
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

H

C

B

W 90

22,5

18
,5

20

11
,6

16
,9

22

Abstand Faltstore – Scheibe: 
mindestens 5 mm 

5 mm

5 mm

5 mm

VS 10 D Dreieck (1 Schräge) VS 10 D Dreieck (1 Schräge)

Schienen  
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

H

C

B

W 90

22,5

18
,5

16
,9

22



3

3.0

Freihängend

3
F1	 Schnurbremse	

F2 	 Schnurbremse

F3 	 Schnurbremse	

F4 	 Perlkette / Endlosschnur

FE	 Elektro



2,5

18,5

18,5

B

H

bedienbar

Angaben in mm
Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Klemmträger 
mit Spannschuh
48333 grau
48334 weiß
48335 schwarz

Winkel mit Spannschuh
48224 grau
48225 weiß
48226 schwarz

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Freihängend

F 1, F 3 mit Schnurbremse  

F 1 Schnurbremse
Möglich mit Pendelsicherung
oder für Verbundfenster (bitte angeben)

Größenbereich:

F 1
max.	 Breite	 (B)	       	230 cm*
max.	 Höhe	 (H)        	 260 cm
min.	 Breite	 (B)           	15 cm
min.	 Höhe 	(H)          	 30 cm

F3
max.	 Breite	 (B)	   	 150 cm
max.	 Höhe	 (H) 		    	 260 cm
min.	 Breite	 (B) 			  15 cm
min.	 Höhe 	(H) 			  30 cm

*abhängig von Stoffbreite

F 3
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

F 1			 
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

42 35

38

42 35

38

Glasleistenwinkel F, Paar
48213 grau
48214 weiß
48215 schwarz

max. 
Anlagenbrei-
te 90 cm

 	50 cm 	 ca.  	7 cm
	100 cm	 ca. 	 8 cm
	150 cm	 ca. 	 9 cm
	200 cm	 ca. 	10 cm
	260 cm	 ca. 	11 cm

Bedienung (bitte angeben):

links rechts

F 3 immer mit  
2 Schnurbremsen

Ausgleichskeil 11°
48114 grau
48115 weiß
48116 braun

Ausgleichskeil 45°
48112 weiß
48113 schwarz

Ausgleichskeil 15°
48110 weiß
48111 schwarz

3,5
25 16

18,5

18,5

2,5

Spannschuh
48141 grau
48142 weiß
48143 schwarz

	 50 cm 	 ca. 5 cm
	100 cm	 ca. 6 cm
	150 cm	 ca. 7 cm
	200 cm	 ca. 8 cm
	260 cm	 ca. 9 cm

25

40

19

10

30

15

23,5

3530
23,320

11,5

40 30

15

25

19

10
23,5

30

8

3011

12

22

5,5

14

22
12

3.1

F 3 Schnurbremse, mit 2 Bedienungen
Möglich mit Pendelsicherung
Oberer Behang: dichter Stoff
Unterer Behang: transparenter Stoff

18,5

2,5

18,5

18,5

B

H

bedienbar

Schnurhalter
48180 grau 
48181 weiß
48182 schwarz

40

10

18

18,5

18,5

2,5



F 2 mit Schnurbremse

2,5

bedienbar

18,5

18,5

18,5

H1

B

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

3.2

3

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Klemmträger 
mit Spannschuh
48333 grau
48334 weiß
48335 schwarz

Winkel mit Spannschuh
48224 grau
48225 weiß
48226 schwarz

F2 mit Schnurbremse
Möglich mit Seitenführung

Größenbereich:

F 2:
max.	 Breite 	 (B)		 200 cm
max.	 Höhe	 (H)   		260 cm
min.	 Breite	 (B)		  15 cm
min.	 Höhe 	 (H)		  30 cm

*abhängig von Stoffbreite

F2
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

42 35

38

42 35

38

Glasleistenwinkel F, Paar
48213 grau
48214 weiß
48215 schwarz

max. 
Anlagenbreite 
90 cm

Bedienung:

F2 immer mit 2 Schnurbremsen

Ausgleichskeil 11°
(max 4 Stück, bis 44 Grad)
48114 grau
48115 weiß
48116 braun

Ausgleichskeil 45°
48112 weiß
48113 schwarz

Ausgleichskeil 15°
48110 weiß
48111 schwarz

3,5
25 16

18,5

18,5

2,5

Spannschuh
48141 grau
48142 weiß
48143 schwarz

	 50 cm 	 ca.  	6 cm
	100 cm	 ca.  	7 cm
	150 cm	 ca.  	8 cm
	200 cm	 ca.  	9 cm
	260 cm	 ca. 10 cm

25

40

19

10

30

15

23,5

3530
23,320

11,5

40 30

15

25

19

10
23,5

30

8

3011

12

22

5,5

14

22
12

Schnurhalter
48180 grau 
48181 weiß
48182 schwarz

40

10

18

Freihängend



3.3

ca. 10 mm

B

H

F 1, F 2, F 3  

Bei Montage auf dem
Rahmen lichtes Maß 
und gewünschte 
Überstände angeben.
Auf vorstehende 
Beschläge achten.

X = gewünschter 
Überstand bis
Außenkante Schiene

Montagehinweis: 
Clip und Winkel benötigen 
jeweils weitere 4,5 mm.

Bei mehreren Anlagen nebeneinander

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) ca. 10 mm

Maßnehmen bei Montage  
auf der Glasleiste
(Glasleistenwinkel)

Messen Sie die Eckpunkte 
der Glasleiste aus.

Maß B zzgl. 5 mm = Bestellmaß
Maß H abzgl. 5 mm = Bestellmaß

Maßnehmen bei
Montage auf dem 
Fensterrahmen

Achten Sie bitte 
auf vorstehende 
Beschläge.

Maß B und H einschl. 
gewünschtem Überstand 
= Bestellmaß

Maßnehmen bei
Montage im Fensterfalz

Messen Sie an 
mehreren Punkten 
das Maß B (Breite)
wegen evtl. Fenstermaß-
toleranzen.

Maßnehmen bei Montage in 
der Fensternische

Maß B und H
abzüglich 5 mm 
= Bestellmaß

Hinweis:

Messen Sie an 
mehreren Punkten
das Maß B (Breite) 
wegen evtl. 
Fenstermaßtoleranzen.

(B = Kleinste gemessene Breite) 

B

H

Maßnehmen bei Montage  
vor der Fensternische

Maß B und H einschl. 
gewünschtem Überstand
= Bestellmaß 

X X

X
X

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B
= Bestellmaß

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B · /· 5 mm
= Bestellmaß

B

H

1. Rahmen schräg

2. Rahmen gerade

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

Maßhinweise

H

B

B

H



3.4

F 3 F 3

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

F 1 F 1

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

F 1, F 2, F 3  

22,5

18
,5

18
,5

22,5

22,5

18
,5

18
,5

18
,5

22,5

F 2 F 2

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

22,5

18
,5

18
,5

18
,5

22,5

Abstand Faltstore – Scheibe: 
mindestens 5 mm 

5 mm

5 mm

5 mm

3

Maßhinweise



F 4 mit Perlkette oder Endlosschnur
Möglich mit Pendelsicherung, 
max. Neigungswinkel: 15°

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

3.5

2,5

39,2

2,5

18,5

B

H

bedienbar

F 4 mit Perlkette oder Endlosschnur, FE Elektro

18,5

18,5

2,5

F 4 Kein seitlicher 
Getriebeüberstand

Angaben in mm

FE
Informationen zur Ansteuerung der 
Anlagen entnehmen Sie bitte dem 
Zubehörteil Elektro oder der 
Planungsmappe. 

Bitte verwenden Sie wegen der 
integrierten Endabschaltung nur 
die original Steuerungsteile.
Fremdfabrikate können zu 
Beschädigungen führen.

Nicht für Feuchträume geeignet.
Montagemöglichkeit:
Senkrecht

FE mit Motor
Möglich mit Pendelsicherung, 
max. Neigungswinkel: 15°

39,2

2,5

18,5

2,5

Freihängend

FE mit Elektrobedienung
Motordaten:
Spannung	 24 V
Strom	  1 A

Kabelaustritt (bitte angeben):
links oder rechts

Größenbereich F 4:

max.	 Breite	 (B)	 230 cm*
max.	 Höhe	 (H) 	 260 cm

min.	 Breite	 (B)		  40 cm
min.	 Höhe	 (H) 		  30 cm

* abhängig von Stoffbreite

Größenbereich FE:

max.	 Breite	 (B)	 230 cm*
max.	 Höhe	 (H) 	 260 cm

min.	 Breite	 (B)		  60 cm
min.	 Höhe	 (H) 		  30 cm

* abhängig von Stoffbreite

F 4, FE
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

  50 cm	 ca.  7 cm
100 cm	 ca.  8 cm
150 cm	 ca.  9 cm
200 cm	 ca. 10 cm
260 cm	 ca. 11 cm

Deckenträger F 4, FE
48120 silber
48121 weiß
48122 schwarz

23,5

3530

12

22

5,5

Klemmträger F 4, FE
48320 grau
48321 weiß
48322 schwarz

Ausgleichskeil 15°
48110 weiß
48111 schwarz

8

3011

23,5

30
40 30

15

25

19

10

3,5
25 16

Spannschuh
48141 grau
48142 weiß
48143 schwarz

Winkel mit Spannschuh
48224 grau
48225 weiß
48226 schwarz

Klemmträger 
mit Spannschuh
48333 grau
48334 weiß
48335 schwarz

Ausgleichskeil 11°
adaptierbar (– 44°)
48114 grau
48115 weiß

Ausgleichskeil 45°
48112 weiß
48113 schwarz

Wandträger F 4, FE, PLE, PLK
48220 grau  
48221 weiß 
48222 schwarz

14

22
12

Bedienung F 4 (bitte angeben):

20 31

11

25

40

19

10

30

15

links rechts



3.6

Maßnehmen bei
Montage vor 
der Fensternische

Maß B und H einschl. 
gewünschtem Überstand
= Bestellmaß

Maßnehmen bei Montage 
in der Fensternische

Maß B und H
abzüglich 5 mm 
= Bestellmaß

Hinweis:

Messen Sie an 
mehreren Punkten
das Maß B (Breite) 
wegen evtl. 
Fenstermaßtoleranzen.

B

H H

B

18
,5

22,5

29,5

39
,2

1. Rahmen schräg

2. Rahmen gerade

B

H

B

H

Maßnehmen bei Montage auf 
dem Fensterrahmen

Achten Sie bitte 
auf vorstehende 
Beschläge.

Maß B und H einschl. 
gewünschtem Überstand 
= Bestellmaß

Maßnehmen bei Montage
im Fensterfalz

Messen Sie an 
mehreren Punkten 
das Maß B (Breite)
wegen evtl. 
Fenstermaßtoleranzen.

F 4, FE

Ober- und Unterschiene 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

F 4

H

B

X X

X
X

Bei Montage auf dem
Rahmen lichtes Maß 
und gewünschte 
Überstände angeben.
Auf vorstehende 
Beschläge achten.

X = gewünschter 
Überstand bis
Außenkante Schiene

Montagehinweis: 
Clip und Winkel benötigen 
jeweils weitere 4,5 mm.

39,2

2,5

18,5

2,5

FE

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B
= Bestellmaß

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B · /· 5 mm
= Bestellmaß

F 4, FE

Abstand Faltstore – Scheibe: 
mindestens 5 mm 

5 mm

5 mm

5 mm

3

Maßhinweise





4

Freihängend

F Slope 1	 (5 – 35°)

F Slope 2	 (5 – 50°)

FD Slope 3	 Dreieck (5 – 50°)

FD Slope 4	 Dreieck (5 – 45°)

F7 Trapez

F8 Trapez

4

4.0



bedienbar

B

18,5

bedienbar

H1

max. 2300

18,5

2,5

18,5

H2

Angaben in mmMontagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

4.1

Freihängend

F Slope 1 (5°-35°)
Der Behang ist bis in die Schräge 
hochziehbar.

F Slope 1, F Slope 2

F Slope 2 (5°-50°)
Der Behang ist bis in die Schräge 
hochziehbar.

Größenbereich
F Slope 1:

max.	 schräge Breite 	 100 cm
max.	 Basisbreite (B)	 80 cm
max.	 Höhe (H1)    	 260 cm

min.	 Basisbreite (B) 	 30 cm
min.	 Höhe (H1) 	 30 cm
min.	 Höhe (H2)	 10 cm

Neigungswinkel: 5° – 35°

Siehe Grafik Seite 4.4

 	 50 cm 	 ca. 	 6 cm
	100 cm	 ca. 	 7 cm
	150 cm	 ca. 	 8 cm
	200 cm	 ca. 	 9 cm
	260 cm	 ca. 10 cm

Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Ausgleichskeil 11°
adaptierbar (– 44°)
48114 grau
48115 weiß
48116 braun

Ausgleichskeil 45°
48112 weiß
48113 schwarz

Ausgleichskeil 15°
48110 weiß
48111 schwarz

Größenbereich 
F Slope 2: 

max. schräge Breite 	   230 cm*
max. Höhe (H1) 	  260 cm
max. Basisbreite (B): 
220 cm - 15°
190 cm - 30°
160 cm - 45°
110 cm - 50°
min. Höhe (H1) 	 30 cm
min. Basisbreite (B) 	 30 cm
min. Höhe (H2)	 10 cm 

Neigungswinkel: 5° – 50°

Siehe Grafik Seite 4.4

*abhängig von Stoffbreite

CO S I F L O R®

links oben 	 rechts oben

H1

max. 1000

18,5

bedienbar

B

18,5

2,5

18,5

H2

Bedienung (bitte angeben):
F Slope 1

links unten	 rechts unten

links oben 	 rechts oben
und 	 und
rechts unten	 links unten

F Slope 2

3,5
25 16

25

40

19

10

30

15

23,5

3530
23,320

11,5

12

22

5,5

14

22
12

Schnurhalter
48180 grau 
48181 weiß
48182 schwarz

40

10

18



Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Angaben in mm

4.2

FD Slope 3, FD Slope 4

B

H
max. 2

300

2,5

18,5

18,5

5°- 50°

bedienbar

FD Slope 3

18,5

2,5 B

18,5

11,6

5°- 45°

H

bedienbar

FD Slope 4

Größenbereich 
FD Slope 3:

max. Basis-Breite	 (B) 	 220 cm*
max. schräge Breite 		 230 cm
max. Höhe	 (H) 	 160 cm

min. Basis-Breite	 (B)		 30 cm
min. Höhe 	 (H)		 30 cm

Neigungswinkel 5° – 50°

* abhängig von Stoffbreite

siehe Grafik S. 4.4

Größenbereich 
FD Slope 4:

max. Breite (B) 	 100 cm
max. Höhe (H) 	 100 cm

min. Breite (B) 	 30 cm
min. Höhe (H)	 30 cm

Neigungswinkel 5° – 45°

siehe Grafik S. 4.4

FD Slope 3
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

  50 cm	 ca.  7 cm
100 cm	 ca.  8 cm
150 cm	 ca.  9 cm

FD Slope 4
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Ausgleichskeil 11°
48114 grau
48115 weiß
48116 braun

Ausgleichskeil 15°
48110 weiß
48111 schwarz

Ausgleichskeil 45°
48112 weiß
48113 schwarz

  50 cm	 ca.  6 cm
100 cm	 ca.  7 cm

Bedienung:
FD Slope 3	 FD Slope 4

3,5
25 16

14

22
1212

22

5,5

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

23,320

11,5

23,5

3530

25

40

19

10

30

15

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

(immer an der großen Höhe)

Schnurhalter
48180 grau 
48181 weiß
48182 schwarz

40

10

18

4

Freihängend



Maßhinweise

4.3

F Slope 1, F Slope 2

Schienen
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

B B B

H2 H1 H1 H2

C C

B1

F Slope 1, F Slope 2, FD Slope 3, FD Slope 4

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

H1

B

H2

C

XX

X

X

1. Rahmen schräg

2. Rahmen gerade

FD Slope 3

FD Slope 4

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

FD Slope 4 

Schienen
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert.

Maßnehmen bei Montage im Fensterfalz 
(Nischenmontage)

Bitte nur lichte Maße angeben, Abzüge werden durch das Werk ermittelt.
Das Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer 
Sorgfalt, da nur so der Winkel genau errechnet werden kann.

Maß B:	 Breite 		  Maß H2: 	Kleine Höhe
Maß H1:	 Große Höhe		 Maß C:	 Schräge Breite 
Maß B1:	 Kleine Breite		  (kein Schienenmaß)

Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

F Slope 1, F Slope 2
(Abb. F Slope 2)

B

C

H1

H2

H

C

B

18
,5

22,5

22,5

18
,5

18
,5

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

FD Slope 3

Schienen
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

B

HC

18
,5

22,5

22,5

18
,5

22,5

11
,6

18
,5

18
,5

20

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B · /· 5 mm
= Bestellmaß

Scheibe

Mindestfalztiefe = 25 mm

B · /· 5 mm
= Bestellmaß

Maßnehmen bei Montage auf 
dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen 
lichtes Maß und gewünschte 
Überstände angeben.
Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter 
Überstand bis
Außenkante Schiene

Montagehinweis: 
Clip und Winkel benötigen 
jeweils weitere 4,5 mm.



4.4

F Slope 1, F Slope 2, FD Slope 3, FD Slope 4

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen 
ca. 10 mm. Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

10

20

30

40

50

60

70

80
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130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

5°

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°50°

Stoffbreite 2300 mm

0

Slope 2 und 3

Slope 4

Slope 1

Stoffbreite 1500 mm

ca. 10 mm

Grafik zur Modellauswahl Slope

	 Größenbereich Slope 1

	 Größenbereich Slope 4

	 Größenbereich Slope 2 und Slope 3

Höhe: Schräger Teil = H1 minus H2 (siehe Abb. Seite 4.8).

Basisbreite (cm)

H
öh

e:
 S

ch
rä

ge
r T

ei
l (

cm
)

Abstand Faltstore – Scheibe: 
mindestens 5 mm 

5 mm

5 mm

5 mm

4

Maßhinweise



Freihängend

4.5

F 7

Größenbereich:
F 7
max. 	Breite	 (B) 	 200 cm
max. 	Höhe	 (H) 	 240 cm
min. Breite	 (B) 	 60 cm
min. Höhe	 (H) 	 30 cm

F 8
max. 	Breite	 (B) 	 200 cm
max. 	Höhe	 (H) 	 240 cm
min. Breite	 (B) 	 55 cm
min. Höhe	 (H) 	 30 cm

	 50 cm 	 ca. 5 cm
	100 cm	 ca. 6 cm
	150 cm	 ca. 7 cm
	200 cm	 ca. 8 cm
	240 cm	 ca. 9 cm

F 7
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Bedienung (bitte angeben):

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

F 8

B

W

H

18,5

18,5

2,5

bedienbar

18,5

min. 50
max. 200 max. 1900

W

min. 50
max. 200

min. 500

H

18,5

18,5

B

2,5W

bedienbar

18,5

min. 50
max. 200 max. 1950

min. 500

Ausgleichskeil 11°
adaptierbar (– 44°)
48114 grau
48115 weiß
48116 braun

Ausgleichskeil 45°
48112 weiß
48113 schwarz

Ausgleichskeil 15°
48110 weiß
48111 schwarz

3,5
25 16

25

40

19

10

30

15

23,5

3530
23,320

11,5
12

22

5,5

14

22
12

F 8
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

	 50 cm 	 ca. 5 cm
	100 cm	 ca. 6 cm
	150 cm	 ca. 7 cm
	200 cm	 ca. 8 cm
	240 cm	 ca. 9 cm

links 	 rechts

F 7 Trapez, F 8 Trapez

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Schnurhalter
48180 grau 
48181 weiß
48182 schwarz

40

10

18



Maßhinweise

4.6

4

F 7, F 8

Maßnehmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen lichtes Maß und gewünschte Überstände angeben.
Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter 
Überstand bis
Außenkante Schiene

Montagehinweis: 
Clip und Winkel benötigen jeweils weitere 4,5 mm.

F 8 Trapez (1 Schräge)F 7 Trapez

H

X

X
X

B

B1 B1 r.B1 l.

X

H

X X

X

X

B

B1

B1

B

C

H

W 90

F 8 Trapez (1 Schräge) F 8 Trapez (1 Schräge)

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

22,5

18
,5

18
,5

18
,5

22,5

F 7 Trapez 
Symmetrisch und asymmetrisch

C 
l.

B1  l. B1 B1 r.

B

C
 r.

H

W W

22,5

18
,5

18
,5

18
,5

22,5

F 7 Trapez

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

Abstand Faltstore – Scheibe: 
mindestens 5 mm 

5 mm

5 mm

5 mm





55 DF Comfort 10

DF Comfort 20

DF Comfort 30

DF 10

DF 20

DF 30

Dachfenster

5.0



Bedienung (bitte angeben):

Montagemöglichkeit:
Schräg

Dachfenster

DF Comfort 10, 20, 30 

Seitenträger DF Comfort
für geraden Falz, 
für schrägen Falz
48140 schwarz

Fußteil DF Comfort
für geraden Falz, 
für schrägen Falz
48150 grau
48151 weiß
48152 schwarz

Größenbereich:

DF Comfort 10, 20, 30
max.	 Breite	 150 cm
max.	 Höhe	 150 cm

Achtung:
DF Comfort Anlage nur als
Falzmontage erhältlich.

DF Comfort 10, 20
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

DF Comfort 30
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

 	50 cm 	 ca. 	 8 cm
	100 cm	 ca. 	 9 cm
	150 cm	 ca. 	10 cm

 	50 cm 	 ca. 	10 cm
	100 cm	 ca. 	11 cm
	150 cm	 ca. 	12 cm

Seitenschiene DF Comfort 
für geraden Falz, 
für schrägen Falz
48600 silber eloxiert
48601 weiß lackiert
48602 schwarzbraun lackiert
48603 messing eloxiert

Bediengriff oder -stab

5.1

DF Comfort 10
Für Fenster mit schrägem 
oder geradem Falz

42

25,5 25,5

42

25,5

DF Comfort 20 
Für Fenster mit schrägem 
oder geradem Falz

DF Comfort 30 
(Tag + Nacht)
Für Fenster mit schrägem 
oder geradem Falz

Angaben in mm
Montagemöglichkeit:
Schräg

Montagemöglichkeit:
Schräg

28,5

26,5

27,5
31,5

45

32

25
,5

25,5

Bedienstab 
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm



Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Bedienung (bitte angeben):

Montagemöglichkeit:
Schräg

Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

  50 cm	 ca. 5 cm
100 cm	 ca. 6 cm
150 cm	 ca. 7 cm

11,4

28

7,5

Spannschuh
48141 grau
48142 weiß
48143 schwarz

23,5

26 30

Winkel mit Spannschuh
48224 grau
48225 weiß
48226 schwarz

DF 10
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

  50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm

DF 30
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

  50 cm	 ca. 5 cm
100 cm	 ca. 6 cm
150 cm	 ca. 7 cm

DF 20
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Größenbereiche:

DF 10:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 150 cm
min.	 Breite	 (B)	 12 cm
min.	 Höhe	 (H)	 20 cm
DF 20:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 150 cm
min.	 Breite	 (B)	 20 cm
min.	 Höhe	 (H)	 20 cm
DF 30:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 150 cm
min.	 Breite	 (B)	 12 cm
min.	 Höhe	 (H)	 20 cm

18,5

2,5

18,5

DF 10 DF 20

18,5

2,5

18,5

Angaben in mm
Montagemöglichkeit:
Schräg

DF 30

18,5

18,5

2,5

18,5

Montagemöglichkeit:
Schräg

Achtung:
DF 20 Anlage nicht als Montage auf 
dem Rahmen erhältlich.

Bediengriff oder -stab

23,320

11,5

23,5

3530

Preise

5.2

DF 10, 20, 30

5

Dachfenster



Maßhinweise

5.3

DF Comfort 10, 20, 30 / DF 10, 20, 30

Rahmen schräg

Rahmen schräg

Roto

Im Falz

Im Falz
Roto
6…
7…
8…

Genormte Dachfenster

DF Comfort 10, 20, 30
DF 10, 20, 30 

Bitte geben Sie Fensterfabrikat, 
Typen und lichte Maße an.

Ungenormte Dachfenster

DF Comfort 10, 20, 30
DF 10, 20, 30

Messen Sie an mehreren Punkten 
das Maß B (Breite) wegen evtl. 
Fenstermaßtoleranzen.

Velux

Im Falz
Velux 
Flügeltyp A

Im Falz
Velux 
Flügeltyp B

Im Falz
Velux 
Flügeltyp GGU
bis 06.2000
(Nur für DF 10, 20, 
30)

Braas

Im Falz	

Nicht als
DF Comfort
Anlage möglich.

Rahmen schräg

Rahmen schräg

Rahmen gerade

Rahmen geradeIm Falz

Im Falz

Bitte 
Falzschräge (Winkel) 
ermitteln!

Rahmen schräg

Auf dem 
Rahmen
nur DF 10, 30

Rahmen gerade

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, 
ob es sich um das Fertigmaß oder 
das lichte Maß handelt.

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

Scheibe

B 

Scheibe

B 

B 

Scheibe

Scheibe

B 

Scheibe

B 

B

B

B

H

Scheibe

B 

Scheibe

Mindestfalztiefe = 30 mm

B 

Scheibe

B 

gewünschter Überstand

B 

Scheibe

W

Rahmen gerade

Rahmen schräg

Fakro

Im Falz
Scheibe

B 



5.4

DF Comfort 10, 20, 30

DF Comfort 20

DF Comfort 30

DF Comfort 20

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Schräg

DF Comfort 30

Schienen  
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert.

Montagemöglichkeit:
Schräg

DF Comfort 10 DF Comfort 10

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Schräg

22,5

18
,5

18
,5

22,5

42

22,5

18
,5

18
,5

22,5

18
,5

18
,5

18
,5

22,5

22,5

42

5

Maßhinweise



Maßhinweise

5.5

DF 20

DF 30

DF 20

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Schräg

DF 30

Schienen  
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert.

Montagemöglichkeit:
Schräg

DF 10 DF 10

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Schräg

22,5

18
,5

18
,5

22,5

12

7,
5

22,5

18
,5

18
,5

22,5

18
,5

18
,5

18
,5

22,5

22,5

DF 10, 20, 30



66 PL 11	 Bedienstab

PLK 13	 Kurbel

PLE 12	 Elektro

6.0

Plafond



Bedienung (bitte angeben):

Angaben in mm

Plafond

PL 11 Bedienstab

PL 11

B

18,5

2,5

18,5

16,9

H

bedienbar

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

6.1

Bedienstab mit oder 
ohne Gelenk

23,320

11,5

23,5

3530
100

61

11

45

16

25 25

25

PL 11
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

100 cm	 ca.  7 cm
150 cm	 ca.  8 cm
200 cm	 ca.	  9 cm
250 cm	 ca. 	10 cm
300 cm	 ca. 	11 cm
350 cm	 ca. 	12 cm
400 cm	 ca. 	13 cm

Größenbereich PL 11:

max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 400 cm

min.	 Breite	 (B)	 20 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Bedienstab 
ohne Gelenk
48514 125 cm
48515 150 cm
48516 200 cm
48517 250 cm

Bedienstab 
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz



Angaben in mm

6.2

6

PLK 13 Kurbel, PLE 12 Elektro

18,5

39,2

18,5

2,5

B

H

bedienbar

PLK 13  Behang und Bedienung getrennt PLE 12

PLK 13
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

100 cm	 ca. 	7 cm
150 cm	 ca. 	8 cm
200 cm	 ca. 	9 cm
250 cm	 ca. 10 cm
300 cm	 ca. 11 cm
350 cm	 ca. 12 cm
400 cm	 ca. 13 cm

100 cm	 ca. 	9 cm
150 cm	 ca. 	10 cm
200 cm	 ca. 	11 cm
250 cm	 ca. 	12 cm
300 cm	 ca. 	13 cm
350 cm	 ca. 	14 cm
400 cm	 ca. 	15 cm

PLE 12
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Deckenträger F4, EL, K
48120 silber
48121 weiß
48122 schwarz

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

45

16

25

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Größenbereich:

PLK 13
max.	 Breite	 (B) 	 150 cm
max.	 Höhe	 (H) 	 400 cm
min.	 Breite	 (B) 	 20 cm
min. 	 Höhe	 (H) 	 30 cm

PLE 12
max. Breite	 (B) 	 150 cm
max. Höhe 	 (H) 	 400 cm
min. 	 Breite* 	(B) 	 36 cm
min. 	 Höhe 	 (H) 	 30 cm

*bei außen liegendem  
Laufzeitbegrenzer

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

Handkurbel
48520 125 cm
48521 150 cm
48522 200 cm
48523 250 cm

Elektrostab mit Akku und
Ladegerät
48530 125 cm
48531 150 cm
48532 200 cm
48533 250 cm
Achtung! Begrenzte Laufleistung,
evtl. Handkurbel zusätzlich bestellen

39,2

B

18,5

2,5

18,5

H

bedienbar

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

100

61

11

Bedienung (bitte angeben):
PLK 13 Handkurbel, Elektrostab

Bedienung (bitte angeben):
Links	 Mitte	 Rechts

20 31

11

PLE 12 
Kabelaustritt (bitte angeben): 
links oder rechts

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

23,5

3530

25

25

Informationen zur Ansteuerung der 
Anlagen entnehmen Sie bitte dem 
Zubehörteil Elektro oder  
der Planungsmappe. 

Bitte verwenden Sie wegen der 
integrierten Endabschaltung nur 
die original Steuerungsteile.
Fremdfabrikate können zu 
Beschädigungen führen.

Nicht für Feuchträume geeignet.

Bedienung PLE 12 
mit Motor

Wandträger F 4, FE
48220 grau  
48221 weiß 
48222 schwarz  

Antrieb und
Stoffpaket auch 
auf gegenüberliegen-
der Seite möglich
(bitte angeben!).

Antrieb und
Stoffpaket 
auch auf gleicher 
Seite möglich
(bitte angeben!).

Plafond



PL 11, PLK 13, PLE 12

Maßhinweise

H H

B

B

B

Links

Unten

Rechts

Oben

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite) 
wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

H H

B

B

B

Maßnehmen bei Montage auf dem Rahmen
Bei Montage zwischen den Sparren messen Sie deren Abstand und addieren den 
gewünschten Überstand links und rechts.
In der Länge berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie 
ggf. die Stärke des Montageprofils.
Geben Sie für Ihre Bestellung immer Fertigmaße (Anlagenmaße) an.

X = gewünschter Überstand

lichtes Maß

Cosiflor Anlage

X X

Fertigmaß

Scheibe

min. 100

Maßnehmen bei Montage zwischen dem Rahmen
Bei Montage zwischen den Sparren messen Sie die Breite bitte an mehreren 
Stellen und ziehen vom schmalsten Maß 5 mm ab.
In der Länge berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie 
die Stärke des Montageprofils.
Geben Sie für Ihre Bestellung immer Fertigmaße (Anlagenmaße) an.

Lichtes Maß – 5 mm = Fertigmaß (Anlagenmaß)

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

Scheibe

lichtes Maß
Cosiflor Anlage

  min. 100 mm 

6.3
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Maßhinweise

Plafond

PLK 13 Kurbel

PL 11

PLK 13 Kurbel

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

18
,5

18
,5

22,5

29,5

39
,2

PL 11

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

PLE 12 Elektro

Schienen  
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert.

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

18
,5

22,5

39
,2

18
,5

29,5

B

H

B

H

PLE 12 Elektro
B

H

Antrieb und Stoffpaket auch auf gleicher Seite möglich  
(bitte angeben!).

Antrieb und Stoffpaket auch auf gegenüberliegender Seite möglich  
(bitte angeben!).

Spanndrähte sind UV-beständig und
aus schwarzem kunststoffummantelten 
Stahldraht.

	 Anzahl der Spanndrähte 
	 PL 11, PLK 13, PLE 12:

	 Anlagenbreite	 Anzahl der
	 (mm)	 Spanndrähte

	 200	 2
	 300	 3
	 400	 3
	 500	 3
	 600	 4
	 700	 4
	 800	 5
	 900	 5
	 1000	 5
	 1100	 6
	 1200	 6
	 1300	 7
	 1400	 7
	 1500	 7

18
,5

22,5

18
,5

16
,9

22

6.4



Maßhinweise

6.5

Cosiflor Anlagen in Wintergärten
sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine 
ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation.

Plafond

Montageabstand:
Zwischen Faltstore und Verglasung sollte mindestens ein Abstand von 100 mm 
sein, zwischen Montageprofil und Wand oben und unten mindestens 50 mm, um 
eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten 
berücksichtigen.

Montagebeispiel
für Abstand und Lüftungsschlitze mit Montageprofil.

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

50

10
0

25

10
0

25

50

Anlagenhöhe

25

25

Be- und Entlüftung
Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondens-
wasserbildung kommen.
Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe 
Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung  
kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Ebenso für Insekten- 
exkremente, die zur Stoffbeschädigung führen.

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

100

61

11

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

45

16

25

Allgemeiner Hinweis

Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Faltstores 
auftreten, können keine Garantieansprüche geltend  
gemacht werden.



7
PL 20, PL 21	 Trapez

PL 22, PL 23 D	 Dreieck

PL 30, PL 31	 Trapez

PL 32, PL 32 D	 Dreieck

PL 33, PL 33 D	 Dreieck

PLK 30, PLK 31	 Trapez / Kurbel

PLK 32, PLK 33	 Dreieck / Kurbel

PLE 30, PLE 31	 Trapez / Elektro

PLE 32, PLE 33	 Dreieck / Elektro 

PL 40	 Slope

PL 41, 42	 Fünfeck / Sechseck

7

7.0

Plafond



Angaben in mm

PL 20 Trapez, PL 21 Trapez (1 Schräge)

PL 20 PL 21

Montagemöglichkeiten: 
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeiten: 
Schräg / Waagerecht

Bedienung (bitte angeben):

Bedienstab mit oder ohne Gelenk

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.

Größenbereich PL 20:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 70°

Größenbereich PL 21:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 80°

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

PL 20 Trapez
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

PL 21 Trapez
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

 50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

 50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Bedienstab 
ohne Gelenk
48514 125 cm
48515 150 cm
48516 200 cm
48517 250 cm

Bedienstab 
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

45

16

25

min. 50
max. 1200

18,5

18,518,5

W

H

bedienbar

min. 70
max. 1400

2,5

min. 50
max. 1200

18,5

18,5

H

18,5

18,5

2,5

18,5

bedienbar

min. 50
max. 1200

min. 70
max. 1450

W

7.1

23,320

11,5

25

25

23,5

3530

100

61

11

Plafond
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PL 22 Dreieck, PL 23 D Dreieck

Größenbereich PL 22:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 70°

Größenbereich PL 23:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 80°

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

Bedienstab mit oder 
ohne Gelenk

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

PL 22 Trójkąt
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Bedienung (bitte angeben):

Angaben in mm

7.2

PL 23 Trójkąt
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

7

Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

23,320

11,5

100

61

11

45

16

25 25

25

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Bedienstab 
ohne Gelenk
48514 125 cm
48515 150 cm
48516 200 cm
48517 250 cm

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

23,5

3530

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

 50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

 50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

PL 22 PL 23

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.

min. 70

H

18,5

bedienbar

W

min. 100
max. 1200

min. 100
max. 1200

2,5

18,5

18,5

H

18,5

18,5

bedienbar

W

18,5

min. 70

2,5

7012

Befestigungswinkel (PL 32)
biegsam 70 mm
48250 grau
48251 weiß
48252 schwarz

Plafond



Angaben in mm

PL 30 Trapez, PL 31 Trapez (1 Schräge)

PL 30 PL 31

Montagemöglichkeiten: 
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeiten: 
Schräg / Waagerecht

Bedienung (bitte angeben):

Bedienstab mit oder ohne Gelenk

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.

Größenbereich PL 30:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 70°

Größenbereich PL 31:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 80°

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

PL 30 Trapez
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

PL 31 Trapez
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

 50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

 50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Bedienstab 
ohne Gelenk
48514 125 cm
48515 150 cm
48516 200 cm
48517 250 cm

Bedienstab 
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

45

16

25

18,5

18,518,5

B

H

bedienbar

min. 50
max. 1200

min. 70/8 0
max. 1400

2,5

min. 50
max. 1200

11,611,6

11,6

16,9

W

H

11,6

18,5

2,5

16,9

bedienbar

min. 50
max. 1200

min. 70/8 0
max. 1450

B

11,6

W

7.3

23,320

11,5

25

25

23,5

3530

100

61

11

Plafond



PL 32 Dreieck, PL 32 D Dreieck

Größenbereich PL 32, PL 32 D:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel (W)	 15°
max.	 Winkel (W)	 70°

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

Bedienstab mit oder 
ohne Gelenk

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Befestigungsträger (PL 32) 
70 mm
48240 grau
48241 weiß
48242 schwarz

PL 32 Dreieck
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Bedienung (bitte angeben):

Angaben in mm

7.4

PL 32 D Dreieck
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

7

Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

11,6 11,6

min. 70/8 0

H

11,6

18,5

B

min. 100
max. 1200

min. 100
max. 1200

2,5

16,9

bedienbar

W

H

18,5

bedienbar

B

min. 100
max. 1200

min. 100
max. 1200

2,5

16,9

11,6 11,6

W

70 / 80

23,320

11,5

100

61

11

45

16

25

70 mm

25

25

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

80 mm

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Befestigungsträger (PL 32)
80 mm
48245 grau
48246 weiß
48247 schwarz

Bedienstab 
ohne Gelenk
48514 125 cm
48515 150 cm
48516 200 cm
48517 250 cm

7012

Befestigungswinkel (PL 32)
biegsam 70 mm
48250 grau
48251 weiß
48252 schwarz

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

23,5

3530

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

 50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

 50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

PL 32 PL 32 D

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.

Plafond



Angaben in mm

Plafond

7.5

PL 33 Dreieck (1 Schräge), PL 33 D Dreieck (1 Schräge)

Größenbereich PL 33, PL 33 D:
max.	 Breite	 (B)	 120 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 80°

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht

Bedienstab mit oder 
ohne Gelenk

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Befestigungsträger (PL 33)
70 mm
48240 grau
48241 weiß
48242 schwarz

PL 33 Dreieck
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Bedienung (bitte angeben): PL 33 D Dreieck
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Bedienstab 
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

H

11,6

18,5

B

16,9

70 / 80

11,6

2,5

W

bedienbar

H

18,5

B

16,9

11,6

2,5

W

bedienbar

70 / 80

23,320

11,5

100

61

11

45

16

25

70 mm

25

25

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

80 mm

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Befestigungsträger (PL 33)
80 mm
48245 grau
48246 weiß
48247 schwarz

Bedienstab 
ohne Gelenk
48514 125 cm
48515 150 cm
48516 200 cm
48517 250 cm

7012

Befestigungswinkel (PL 33)
biegsam 70 mm
48250 grau
48251 weiß
48252 schwarz

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

23,5

3530

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

 50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

 50 cm	 ca. 6 cm
100 cm	 ca. 7 cm
150 cm	 ca. 8 cm
200 cm	 ca. 9 cm

PL 33 PL 33 D

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.



7.6

7

PLK 30 Trapez, PLK 31 Trapez (1 Schräge)

2,5

18,5

min. 140
max. 1400

B

18,5

min. 50
max. 1200

min. 50
max. 1200

39,2

H

bedienbar

W

PLK 30 Trapez PLK 31 Trapez

Größenbereich PLK 30:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 40 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 70°

Größenbereich PLK 31:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 40 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 80°

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

PLK 30 Trapez
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

PLK 31 Trapez
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

 50 cm	 ca. 	 8 cm
100 cm	 ca. 	 9 cm
150 cm	 ca. 	10 cm
200 cm	 ca. 	 11 cm

 50 cm	 ca. 	 8 cm
100 cm	 ca. 	 9 cm
150 cm	 ca. 	10 cm
200 cm	 ca. 	 11 cm

Handkurbel, Elektrostab

Bedienung (bitte angeben):

Bedienungsmöglichkeiten
Links	 Mitte	 Rechts

Angaben in mm

23,320

11,5

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

18,5

18,5

2,5

B

H

min. 50
max. 1200

min. 140
max. 1450

39,2

bedienbar

W

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

23,5

3530

Deckenträger F4, EL, K
48120 silber
48121 weiß
48122 schwarz

Wandträger F4, EL, K
48220 grau  
48221 weiß 
48222 schwarz  

23,5

3530
20 31

11

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

100

61

11

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

45

16

25

25

25

Elektrostab 
mit Akku und
Ladegerät
48530 125 cm
48531 150 cm
48532 200 cm
48533 250 cm
Achtung! Begrenzte Laufleistung,
evtl. Handkurbel zusätzlich bestellen

Handkurbel
48520 125 cm
48521 150 cm
48522 200 cm
48523 250 cm

Plafond
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Angaben in mm

PLK 32 Dreieck, PLK 33 Dreieck (1 Schräge)

B

140

min. 100
max. 1200

min. 100
max. 1200

2,5

18,5

18,5

18,5

18,5

39,2

H

bedienbar

W

PLK 32 Dreieck PLK 33 Dreieck

Größenbereich PLK 32
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 40 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 70°

Größenbereich PLK 33:
max.	 Breite	 (B)	 120 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite	 (B)	 40 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 80°

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

PLK 32 Dreieck
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

PLK 33 Dreieck
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

 50 cm	 ca. 	 8 cm
100 cm	 ca. 	 9 cm
150 cm	 ca. 	 10 cm
200 cm	 ca. 	 11 cm

 50 cm	 ca. 	 8 cm
100 cm	 ca. 	 9 cm
150 cm	 ca. 	 10 cm
200 cm	 ca. 	 11 cm

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Deckenträger F4, EL, K
48120 silber
48121 weiß
48122 schwarz

Wandträger F4, EL, K
48220 grau  
48221 weiß 
48222 schwarz  

Befestigungsträger 
140 mm
48290 grau
48291 weiß
48292 schwarz

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Handkurbel 
48520 125 cm
48521 150 cm
48522 200 cm
48523 250 cm

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

45

16

25

Handkurbel, Elektrostab

Bedienung (bitte angeben):

Bedienungsmöglichkeiten
Links	 Mitte	 Rechts

23,320

11,5

140 mm

23,5

3530

100

61

11

18,5

H

B
2,5

39,2

140

18,5

18,5

min. 100
max. 1200

W

bedienbar

23,5

3530

20 31

11

25

25

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Elektrostab 
mit Akku und
Ladegerät
48530 125 cm 
48531 150 cm
48532 200 cm
48533 250 cm
Achtung! Begrenzte Laufleistung, 
evtl. Handkurbel zusätzlich bestellen.



7.8

Angaben in mm

PLE 30 Trapez, PLE 31 Trapez (1 Schräge)

18,5

B

2,5

18,5

39,2

min. 140
max. 1400

min. 50
max. 1200

min. 50

H

bedienbar

W

max. 1200

PLE 30 Trapez PLE 31 Trapez

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Deckenträger F4, EL, K
48120 silber
48121 weiß
48122 schwarz

PLE 30 Trapez
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Größenbereich PLE 30:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite*(B)	 40 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel (W)	 15°
max.	 Winkel (W)	 70°

Größenbereich PLE 31:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite*(B)	 40 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel (W)	 15°
max.	 Winkel (W)	 80°

* bei außen liegendem 
Laufzeitbegrenzer

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

Informationen zur Ansteuerung der 
Anlagen entnehmen Sie bitte dem 
Zubehörteil Elektro oder der 
Planungsmappe.

Bitte verwenden Sie wegen der 
integrierten Endabschaltung 
nur die Original-Steuerungsteile. 
Fremdfabrikate können zu 
Beschädigungen führen.

Nicht für Feuchträume geeignet.

Bedienung:
PLE 30, 31 mit Motor
Kabelaustritt (bitte angeben):  
links oder rechts

Wandträger F4, EL, K
48220 grau  
48221 weiß 
48222 schwarz 

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

 50 cm	 ca. 	 8 cm
100 cm	 ca. 	 9 cm
150 cm	 ca. 10 cm
200 cm	 ca. 11 cm

 50 cm	 ca. 	 8 cm
100 cm	 ca. 	 9 cm
150 cm	 ca. 10 cm
200 cm	 ca. 11 cm

PLE 31 Trapez
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

23,320

11,5

23,5

3530

100

61

11

45

16

25

18,5

18,5

B

2,5

H

min. 50
max. 1200

min. 140
max. 1450

39,2

bedienbar

W

23,5

3530

20 31

11

25

25

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

7

Befestigungsträger 
140 mm
48290 grau
48291 weiß
48292 schwarz

140 mm

Plafond
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PLE 32 Dreieck, PLE 33 Dreieck (1 Schräge)

Größenbereich PLE 32:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite*(B)	 40 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel (W)	 15°
max.	 Winkel (W)	 70°

Größenbereich PLE 33:
max.	 Breite	 (B)	 120 cm
max.	 Höhe	 (H)	 200 cm
min.	 Breite*(B)	 40 cm
min.	 Höhe	 (H)	 30 cm
min.	 Winkel (W)	 15°
max.	 Winkel (W)	 80°

* bei außen liegendem Laufzeitbe-
grenzer

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

 50 cm	 ca. 	 8 cm
100 cm	 ca. 	 9 cm
150 cm	 ca. 10 cm
200 cm	 ca. 11 cm

 50 cm	 ca. 	 8 cm
100 cm	 ca. 	 9 cm
150 cm	 ca. 10 cm
200 cm	 ca. 11 cm

PLE 32 Dreieck
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

PLE 33 Dreieck
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Deckenträger F4, EL, K
48120 silber
48121 weiß
48122 schwarz

Wandträger F4, EL, K
48220 grau  
48221 weiß 
48222 schwarz

Befestigungsträger 
140 mm
48290 grau
48291 weiß
48292 schwarz

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Informationen zur Ansteuerung der 
Anlagen entnehmen Sie bitte dem 
Zubehörteil Elektro oder  
der Planungsmappe.

Bitte verwenden Sie wegen der 
integrierten Endabschaltung 
nur die Original-Steuerungsteile. 
Fremdfabrikate können zu 
Beschädigungen führen.

Nicht für Feuchträume geeignet.

Bedienung:
PLE 32, 33 mit Motor
Kabelaustritt (bitte angeben):
links oder rechts

PLE 32 Dreieck PLE 33 Dreieck

45

16

25

23,320

11,5

140 mm

23,5

3530

100

61

11

23,5

3530
20 31

11

B

140

min. 100
max. 1200

min. 100
max. 1200

18,5

2,5

18,5

18,5

18,5

39,2

H

bedienbar

W

18,5

18,5

H

B
2,5

39,2

140

18,5

min. 100
max. 1200

W
39,2

bedienbar

Angaben in mm

25

25

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht
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7

PL 40 Slope (5° – 60°)

Größenbereich:

max.	schräge Breite    230 cm*
max.	Höhe 	 (H1)	400 cm
max.	Basisbreite	 (B)
150 cm – 45°
110 cm – 60°

min.	Basisbreite	 (B)	 30 cm
min.	Höhe 	 (H1)	 30 cm
min.	Höhe 	 (H2)	 10 cm

Neigungswinkel 5° – 60°

*abhängig von Stoffbreite

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

PL 40 Slope
Anlagen- 	 Pakethöhen:
höhen (H2):

100 cm	 ca.  7 cm
150 cm	 ca.  8 cm
200 cm	 ca.  9 cm
250 cm	 ca. 10 cm
300 cm	 ca. 11 cm
350 cm	 ca. 12 cm
400 cm	 ca. 13 cm

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Bedienstab 
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Bedienstab mit oder ohne Gelenk

18,5

18,5

2,5

16,9

2,5

18,5

B

H1

bedienbar

5-60°

H2

Bedienung (bitte angeben):

PL 40 Slope

45

16

25

23,320

11,5

23,5

3530
100

61

11

Bedienstab 
ohne Gelenk
48514 125 cm
48515 150 cm
48516 200 cm
48517 250 cm

Angaben in mm

25

25

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Plafond
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Bedienstab mit oder 
ohne Gelenk

Beim Einsatz der Schlaufenschnur 
muss die obere Breite mindestens
80 mm betragen.

PL 41 Fünfeck
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Bedienung (bitte angeben):

Angaben in mm

PL 42 Sechseck
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

PL 41 Fünfeck, PL 42 Sechseck

PL 41 Fünfeck PL 42 Sechseck

Größenbereich PL 41:
max. 	Breite	 (B)	 150 cm
max. 	Höhe Trapez	 200 cm
max.	 Gesamt-
	 höhe	 (H1)	 400 cm
min.	 Breite	 (B)	 30 cm
min. 	 Höhe	 (H1)	 30 cm
min. 	 Winkel	 (W)	 15°
max. 	Winkel	 (W)	 80°

Größenbereich PL 42:
max.	 Breite	 (B)	 150 cm
max.	 Höhe Trapez	 200 cm
max.	 Gesamt-
	 höhe	 (H1)	 400 cm
min. 	 Breite	 (B)	 30 cm
min. 	 Höhe	 (H1)	 30 cm
min. 	 Winkel	 (W)	 15°
max.	 Winkel	 (W)	 70°

Spanndrähte
sind UV-beständig und aus schwarz 
ummanteltem Stahldraht!

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

100 cm	 ca.   9 cm
150 cm	 ca. 10 cm
200 cm	 ca. 11 cm
250 cm	 ca. 12 cm
300 cm	 ca. 13 cm
350 cm	 ca. 14 cm
400 cm	 ca. 15 cm

100 cm	 ca.   9 cm
150 cm	 ca. 10 cm
200 cm	 ca. 11 cm
250 cm	 ca. 12 cm
300 cm	 ca. 13 cm
350 cm	 ca. 14 cm
400 cm	 ca. 15 cm

Bedienstab 
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Bedienstab 
ohne Gelenk
48514 125 cm
48515 150 cm
48516 200 cm
48517 250 cm

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

45

16

25

23,320

11,5

23,5

3530
100

61

11

18,5

2,5

11,6

B

H1

18,5

bedienbar

max.
2000

min. 50
max. 1200

min. 70/ 80
max. 1450

W

16,9

H2

25

25

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeit:
Schräg / Waagerecht

min. 50
max. 1200

min. 50
max. 1200

B

18,5

2,5

min. 70/8 0
max. 1400

11,6

18,5

max.
2000

H1

bedienbar

W

16,9

H2
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7

PL 30 Trapez
PLK 30 Trapez
PLE 30 Trapez

PL 31 Trapez (1 Schräge),
PLK 31 Trapez (1 Schräge)
PLE 31 Trapez (1 Schräge)

PL 32 Dreieck
PL 32 D Dreieck
PLK 32 Dreieck
PLE 32 Dreieck

PL 40 Slope

PL 41 Fünfeck

H

X

X
X

B

B1 B1 r.B1 l.

X

H

X X

X

X

B

B1

H

X

B

X

B1 r.B1 l.

X

B

H1
X X

X

H2

X

B

X X

X

X

H2

B1

H1

B1 l.

X

B

X

X

X

H1

H2

B1 B1 r.B1 l.

PL 33 Dreieck (1 Schräge)
PL 33 D Dreieck (1 Schräge)
PLK 33 Dreieck (1 Schräge)
PLE 33 Dreieck (1 Schräge)

H

X
X

X

B

Plafond

Maßnehmen bei Montage zwischen den Fensterprofilen

Maßnehmen bei Montage auf den Fensterprofilen

Bei Montage auf dem Rahmen lichtes Maß + gewünschte Überstände angeben. 
Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter Überstand bis Außenkante Schiene.

Montagehinweis: Clip und Winkel benötigen jeweils weitere 4,5 mm.

Scheibe

Mindestabstand = 100 mm

B · /· 5 mm
= Bestellmaß

PL 42 Sechseck
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7.13

Plafond

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit: 
Schräg / Waagerecht

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit: 
Schräg / Waagerecht

Schienen  
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: 
Schräg / Waagerecht

Maßnehmen bei Montage im Fensterfalz (Nischenmontage) Bitte nur lichte Maße angeben, Abzüge werden durch das Werk ermittelt.
Das Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer 
Sorgfalt, da nur so der Winkel genau errechnet werden kann.

Maß B: 	 Breite 	 Maß H2:	Kleine Höhe
Maß H1:	 Große Höhe	 Maß C:	 Schräge Breite (kein Schienenmaß)
Maß B1:	 Kleine Breite

B1  l. B1 B1 r.

B

C
 r.C 

l.

H

W W

PL 30, PLK 30, PLE 30
(Abb. PL 30) 

B1

B

C

H

W 90

PL 31, PLK 31, PLE 31
(Abb. PL 31) 

B1 r.

B

H

B1 l.

C 
l. C r.

W W

PL 32, PL 32 D, PLK 32, PLE 32
(Abb. PL 32) 

PL 30	 PLK 30, PLE 30

PL 31 	 PLK 31, PLE 31

PL 32 	 PL 32 D 	 PLK 32, PLE 32

B B B

H2 H1 H1 H2

C C

B1

22

16
,9

22,5

18
,5

20

11
,6

22

16
,9

22,5

18
,5

20

11
,6

22,5

18
,5

22

16
,9

18
,5

22,5

39
,2

18
,5

29,5

18
,5

22,5

39
,2

18
,5

29,5

18
,5

22,5

39
,2

18
,5

29,5

22

16
,9

22,5

18
,5

20

11
,6

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!



7.14

7

PL 41 Fünfeck

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit: 
Schräg / Waagerecht

PL 40 Slope

 Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

PL 42 Sechseck

Schienen  
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: 
Schräg / Waagerecht

B

C

H1

H2

PL 40 Slope

H1

C

B

H2

B1

W

90

PL 41 Fünfeck

B

B1

H1

B1 l.

C l.

B1 r.

C r.

H2

W W

9090

PL 42 Sechseck

Plafond

Montagemöglichkeit: 
Schräg / Waagerecht

Schienen 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

H

C

B

W 90

PL 33, PL 33 D, PLK 33, PLE 33
(Abb. PL 33) 

18
,5

18
,5

20

11
,5

22,5

22

16
,9

22,5

18
,5

18
,5

20

11
,6

16
,9

22

22,5

18
,5

18
,5

20

11
,6

16
,9

22

PL 33 	 PL 33 D 	 PLK 33, PLE 33

22,5

18
,5

22

16
,9

18
,5

22,5

39
,2

18
,5

29,5

22

16
,9

22,5

18
,5

20

11
,6

Maßhinweise



Maßhinweise

7.15

50

10
0

25

10
0

25

50

Anlagenhöhe

Plafond

Cosiflor Anlagen in Wintergärten
sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine 
ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation.

Montagebeispiel
für Abstand und Lüftungsschlitze mit Montageprofil.

Be- und Entlüftung
Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondens-
wasserbildung kommen.
Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe 
Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung  
kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Ebenso für Insekten- 
exkremente, die zur Stoffbeschädigung führen.

Montageabstand:
Zwischen Faltstore und Verglasung sollte mindestens ein 
Abstand von 100 mm sein, zwischen Montageprofil und Wand oben und unten 
mindestens 50 mm, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.

Montageprofil
48630 silber eloxiert
48631 weiß lackiert
48632 schwarzbraun lackiert
48633 messing eloxiert

Maßnehmen bei Montage auf dem Rahmen
Bei Montage auf dem Rahmen bitte lichtes Maß und 
gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter Überstand

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.

Befestigungswinkel für
Montageprofil
48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

100

61

11

Träger und Haltebolzen 
für Montageprofil
48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

45

16

25

lichtes Maß

Cosiflor Anlage

X X

Fertigmaß

Scheibe

min. 100

25

25



8
SD 2	 Dreieck

SD 3	 Dreieck

SR 1	 Halbkreis

SR 2	 Viertelkreis

SDP 2	 Dreieck Plafond

SDP 3	 Dreieck Plafond	

SR 1 S	 Halbkreis

SR 1S

S0 1	 Halbkreis

S0 1

8

8.0

Sonderformen



SD 2 Dreieck, SD 3 Dreieck / SR 1 Halbkreis, SR 2 Viertelkreis

Bedienung:

Nicht möglich!

Größenbereich:

SD 2: 
Maximalgröße	
max.	 Breite	 (B) 	 160 cm*
max.	 Höhe 	 (H) 	 160 cm

Minimalgröße	
min.	 Breite	 (B) 	 20 cm
min.	 Höhe 	 (H) 	 20 cm

*abhängig von Stoffbreite

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Größenbereich:

SD 3: 	
Maximalgröße
max.	 Breite	 (B) 	 200 cm
max.	 Höhe 	 (H) 	 200 cm
max.	 Schräge	 230 cm*

Minimalgröße
min.	 Breite	 (B) 	 20 cm
min.	 Höhe 	 (H) 	 20 cm

*abhängig von Stoffbreite

Größenbereich:

SR 1: 
Maximalgröße	
max.	 Breite	 (B) 	 150 cm*
max.	 Höhe 	 (H) 	 75 cm

Minimalgröße	
min.	 Breite	 (B) 	 30 cm
min.	 Höhe 	 (H) 	 15 cm

SR 2: 
Maximalgröße	
max.	 Breite	 (B) 	 100 cm
max.	 Höhe 	 (H) 	 100 cm

Minimalgröße	
min.	 Breite	 (B) 	 15 cm
min.	 Höhe 	 (H) 	 15 cm

*abhängig von Stoffbreite

SD 2 feststehend SD 3 feststehend

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

8.1

18,5

H
max. 2

300

B
2,5

18,5

m
ax. 2300

18,5

2,
5

B

H

SR 1  feststehend
halbe Breite = Radius

SR 2  feststehend
Breite = Radius

11,6

B

H

B

H

11,6

25

40

19

10

30

15

23,5

3530
23,320

11,5

Feststehend



Angaben in mm

8.2

18,5

H
max. 2

300

B
2,5

18,5

SDP 2  feststehend SDP 3  feststehend

SDP 2 Dreieck, SDP 3 Dreieck

8

Montagemöglichkeiten: 
Schräg / Waagerecht

Montagemöglichkeiten: 
Schräg / Waagerecht

Bedienung:

Nicht möglich!

Größenbereich:

SDP 2: 
Maximalgröße
max.	 Breite	 (B) 	 160 cm*
max.	 Höhe 	 (H) 	 160 cm

Minimalgröße
min.	 Breite	 (B) 	 20 cm
min.	 Höhe 	 (H) 	 20 cm

*abhängig von Stoffbreite

Größenbereich:

SDP 3: 
Maximalgröße
max.	 Breite	 (B) 	 200 cm*
max.	 Höhe 	 (H) 	 200 cm
max. Schräge	 230 cm*

Minimalgröße
min.	 Breite	 (B) 	 20 cm
min.	 Höhe 	 (H) 	 20 cm

*abhängig von Stoffbreite

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

m
ax. 2300

18,5

2,
5

B

H

23,320

11,5

23,5

3530

25

40

19

10

30

15

Feststehend



Maßhinweise

8.3

Bitte reichen Sie für die Sonderformen 
eine Maßskizze mit den Fertigmaßen ein.

Für runde Anlagen ist zusätzlich 
eine feste Schablone im Maßstab 1:1 erforderlich.

B

HC

H

B

HC

B

H

B

Br.Bl.

H

B

B

H

Br.Bl.

Sonderformen

SD 2:  Breite, Höhe, Schräge

SR 1:  Breite, Höhe (Radius = halbe Breite)

SDP 2:  Breite, Höhe, Schräge

SD 3:  Breite, Höhe, Schräge links, Schräge rechts

SR 2:  Breite, Höhe

SDP 3:  Breite, Höhe, Schräge links, Schräge rechts

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

Abstand Faltstore – Scheibe: 
mindestens 5 mm 5 mm

5 mm

5 mm

Abstand zum Glas bei Plafondanlagen mindestens 100 mm 



SR 1 S Halbkreis

SR 1 S

B

18,5

2,5

H

bedienbar

11,6

16,9

immer
80 mm

Größenbereich SR 1 S:

Maximalgröße	
max.	 Breite	 (B) 	 150 cm
max.	 Höhe 	 (H) 	 150 cm

Minimalgröße	
min.	 Breite	 (B) 	 30 cm
min.	 Höhe 	 (H) 	 30 cm

 50 cm	 ca. 5 cm
100 cm	 ca. 6 cm
150 cm	 ca. 7 cmBedienstab mit oder 

ohne Gelenk

Halter SR 1 S
48260 grau
48261 weiß
48262 schwarz

Wandträger SR 1 S
48263 grau 
48264 weiß
48265 schwarz

Klemmträger SR 1 S
48266 grau
48267 weiß
48268 schwarz

SR 1 S
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Bedienung (bitte angeben):

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

8.4

8

Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

25

40

19

10

30

15

23,5

3530
23,320

11,5

40 30

15

25

19

10

23,5

30

5
30

Bedienstab 
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Beweglich



SR 1 S

Maßhinweise

8.5

Bitte reichen Sie für die Sonderformen 
eine Maßskizze mit den Fertigmaßen ein.

Für runde Anlagen ist zusätzlich 
eine feste Schablone im Maßstab 1:1 erforderlich.

H

B

SR 1 S

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

Abstand Faltstore – Scheibe: 
mindestens 5 mm 

5 mm

5 mm

5 mm

22

16
,9

20

11
,6

18
,5

22,5

SR 1 S

Ober- und Unterschiene 
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert oder
messing eloxiert. 

Montagemöglichkeit:
Senkrecht



SO 1 Halbkreis

SO 1

Größenbereich SO 1:

Maximalgröße
max.	 Breite	 (B) 	 120 cm
max.	 Höhe 	 (H) 	 60 cm

Minimalgröße	
min.	 Breite	 (B) 	 60 cm
min.	 Höhe 	 (H) 	 30 cm

 60 cm	 ca. 5 cm

Bedienstab mit oder 
ohne Gelenk

SO 1
Anlagenhöhen: 	 Pakethöhen:

Bedienung:

Montagemöglichkeit:
Senkrecht Angaben in mm

8.6

8

Wandträger
48200 grau 
48201 weiß
48202 schwarz

Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz

23,5

3530
23,320

11,5

Bedienstab 
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

B

H

17

2,5

Beweglich



SO 1

Maßhinweise

8.7

Beim Bestellung SO1, bitten alle brauchende Dokumenten hinzufügen.

Beim Bestellung Halbkreis Plisse, bitten zur Bestellformular ein Muster 
in Skale 1:1 hinzufügen.

SO 1

Achtung:

Wenn steht irgendwo nicht geschrieben:

Stoffbreite = Schienebreite
Vorsicht! Die Blenden vergrössern  die 
Schienenbreite!

Der Distanz zwischen
Plissepanell und Scheibepanell
= 5mm

5 mm

5 mm

5 mm

SO 1
Die Ober- und Unterschiene 
in anoda silver, weiß,
dunkelbraun, anoda messing 
erreichbar.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

B

H

17

2,5

18
,5

22,5

22,5

18
,5



Zubehör für EL - Anlagen9

Zubehör für EL - Anlagen

9.0

9



VS 1, VS 2

VS 2

	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell

9.1

Zubehör für EL - Anlagen

48406 Gruppen-Netzteil ohne Anschlusskabel
(max. 7 freihängende Anlagen oder
max. 5 Plafond Anlagen)

48407 Anschlusskabel, 2 m für Gruppen-Netzteil
nur zusammen mit Bestell-Nr. 48406

48408 Anschlusskabel, 5 m für Gruppen-Netzteil
nur zusammen mit Bestell-Nr. 48406

48405 Internes Netzteil (je Anlage 1 St.)
In die Kopfschiene integrierbar ab Anlagenbreite:
FE = 1100 mm
PLE 12 = 800 mm
PLE 30 – 33 = 850 mm

97

103

49

FE 
PLE 12
PLE 30 – 33

FE 
PLE 12
PLE 30 – 33

48410 Funk-Empfänger intern (je Anlage 1 St.)
Einsetzbar ab Anlagenbreite:
FE = 800 mm
PLE 12 = 600 mm
PLE 30 – 33 = 650 mm

FE 
PLE 12
PLE 30 – 33

48411 Funk-Empfänger im Gehäuse FE 
PLE 12
PLE 30 – 33

170 2497

Antenne

150

25

25



	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell 

48412 Gruppen-Funksteuerung
(nur für freihängende Anlagen, max. 6 St.)

FE 

48420 Funk-Fernbedienung, 1-Kanal FE 
PLE 12
PLE 30 – 33

48421 Funk-Fernbedienung, 5-Kanal FE 
PLE 12
PLE 30 – 33

48425 Funk-Schalter, 1-Kanal, Aufputz FE 
PLE 12
PLE 30 – 33

9

150

15
0

50

1880

80

9.2

48426 Funk-Zeitschaltuhr FE 
PLE 12
PLE 30 – 33

48427 Schalternetzteil Unterputz, fest verdrahtet, 
für 1 freihängende Anlage

FE 

80

80

27

33 1880

80

Zubehör für EL - Anlagen
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Einzelteile

Einzelteile                     	

10.0



VS 1, VS 2

VS 2

 

	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell

10.1

Einzelteile

48100
48101
48102

Deckenträger
silber
weiß
schwarz

F 1 – 3 Schnurbremse
F 1 – 3 Pendelsicherung
F Slope 1, 2
FD Slope 3, 4 
F 7, 8
DF 10, 30
PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 33
PLE 12, 30 – 33
SD 2, 3 
SR 1, 2
SDP 2, 3

48120
48121
48122

Deckenträger F4,  EL,  K
silber
weiß
schwarz

F4 Perlkette
FE Elektro
PLK 13, 30 – 33
PLE 12, 30 – 33

48117
Distanzstück
8 mm

23,320

11,5

20 31

11

48110
48111

Ausgleichskeil 15°
weiß
schwarz

F 1 – 3 Schnurbremse
F 1 – 3 Pendelsicherung
F Slope 1, 2
FD Slope 3, 4 
F 4 Perlkette 
FE Elektro
F 7, 8
VS 1, 3 – 10
PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 33
PLE 12, 30 – 33
SD 2, 3 
SR 1, 2
SDP 2, 3

12

22

5,5

48112
48113

Ausgleichskeil 45°
weiß
schwarz

14

22
12

F 1 – 3 Schnurbremse
F 1 – 3 Pendelsicherung
F Slope 1, 2
FD Slope 3, 4 
F 4 Perlkette 
FE Elektro
F 7, 8
VS 1, 3 – 10
PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 33
PLE 12, 30 – 33
SD 2, 3 
SR 1, 2
SDP 2, 3

48114
48115
48116

Ausgleichskeil 11° adaptierbar (-44°)
grau
weiß
braun

3,5

25
16

F 1 – 3 Schnurbremse
F 1 – 3 Pendelsicherung
F Slope 1, 2
FD Slope 3, 4 
F 4 Perlkette 
FE Elektro
F 7, 8
VS 1, 3 – 10
PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 33
PLE 12, 30 – 33
SD 2, 3 
SR 1, 2
SDP 2, 3

F 1 – 3 Schnurbremse
F 1 – 3 Pendelsicherung
F Slope 1, 2
FD Slope 3, 4 
F 4 Perlkette 
FE Elektro
F 7, 8
VS 1, 3 – 10
PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 33
PLE 12, 30 – 33
SD 2, 3 
SR 1, 2
SDP 2, 3



10.2

	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell

48280
Träger für Verbundfenster
silber

F 1 Verbundfenster

48200
48201
48202

Wandträger 
grau
weiß
schwarz

48205
48206
48207

Wandträger lang 
grau
weiß
schwarz

F 1 – 3 Schnurbremse
F 1 – 3 Pendelsicherung
F Slope 1, 2
FD Slope 3, 4 
F4 Perlkette
FE Elektro
F 7, 8
VS1, 3 – 10
PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 33
PL 12, 30 – 33
SD 2, 3 
SR 1, 2
SDP 2, 3

48220
48221
48222

Wandträger F4, EL, K
grau
weiß
schwarz

F4 Perlkette
FE Elektro
PLK 13, 30 – 33
PLE 12, 30 – 33

48235
48236
48237

Wandträger F4, EL, K lang
grau
weiß
schwarz

F4 Perlkette
FE Elektro
PLK 13, 30 – 33
PLE 12, 30 – 33

48224
48225
48226

Winkel mit Spannschuh
grau
weiß
schwarz

F 1 - 4 Pendelsicherung
FE Elektro
VS 1 - 4

10

23,5

3530

23,5

72

30

23,5

3530

23,5

77

30

23,5

30

F 1 – 3 Schnurbremse
F 1 – 3 Pendelsicherung
F Slope 1, 2
FD Slope 3, 4 
F4 Perlkette
FE Elektro
F 7, 8
VS1, 3 – 10
PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 33
PL 12, 30 – 33
SD 2, 3 
SR 1, 2
SDP 2, 3

Einzelteile



Einzelteile

10.3

	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell

48227
48228
48229

Winkel lang mit Spannschuh
grau
weiß
schwarz

48285
48286
48287

Wandwinkel
für 100 - 150 mm Abstand
silber
weiß
schwarz

F 4 Perlkette
FE Elektro

48320
48321
48322

Klemmträger für  F4, FE
grau
weiß
schwarz

F 4 Perlkette
FE Elektro

48333
48334
48335

Klemmträger mit Spannschuh
grau
weiß
schwarz

F 1 – 4 Pendelsicherung
FE  Pendelsicherung
VS 1 – 4

48210
48211
48212

Glasleistenwinkel VS, Paar
grau
weiß
schwarz

VS 2 

VS 1, 3, 3 SD 
max. Anlagenbreite 50 cm

48213
48214
48215

Glasleistenwinkel F, Paar
grau
weiß
schwarz

F 1, 3
max. Anlagenbreite 90 cm

48300
48301
48302

Klemmträger 
grau
weiß
schwarz

F 1 - 4 Pendelsicherung
FE Elekto
VS 1 - 4

23,5

63

30

108

25

75

25

40

19

10

30

15

40 30

15

25

19

10

11
25

38

30 1125

38

30

42 35

38
42 35

38

25

40

19

10

30

15

F 1 – 4 Schnurbremse
F 1 – 4 Pendelsicherung
F Slope 1, 2
FD Slope 3, 4 
F 7, 8
VS 1, 3 – 8
SR 1, 2
SDP 2, 3



10.4

	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell

48240
48241
48242

Befestigungsträger, 70 mm
grau
weiß
schwarz

VS 9, 10
PL 32, 33

70 mm

48245
48246
48247

Befestigungsträger, 80 mm
grau
weiß
schwarz

VS 9, 10
PL 32, 33

80 mm

48290
48291
48292

Befestigungsträger, 140 mm
grau
weiß
schwarz

PLK 32, 33
PLE 32, 33

140 mm

10

48260
48261
48262

Halter SR 1 S
grau
weiß
schwarz

SR 1 S

5
30

23,5

30
48263
48264
48265

Wandwinkel SR 1 S
grau
weiß
schwarz

SR 1 S

40 30

15

25

19

10

48266
48267
48268

Klemmträger SR 1 S
grau
weiß
schwarz

SR 1 S

Einzelteile



Einzelteile

	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell

10.5

49141
49142
49143

Spannschuh mit Verrastung
grau
weiß
schwarz

VS 2

8

11 30

48141 
48142 
48143

Spannschuh
grau
weiß
schwarz

F 1 – 4 Schnurbremse
F 1 – 4 Pendelsicherung
F 1 – 4 Verbundfenster
VS 1 – 4

8

3011

48144
Verdrehsicherung
schwarz

VS 1 – 3, VS 3 SD
VS 4, 4 S

48250
48251
48252

Befestigungswinkel biegsam, 70 mm
grau
weiß
schwarz

VS 9, 10
PLE 32, 33

48140
Seitenträger DF Comfort DF Comfort 10 – 30

48150
48151
48152

Fußteil DF Comfort
grau
weiß
schwarz

DF Comfort 10 – 30

7012

31,5

45

32

28,5

26,5

27,5



10.6

	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell

10

48180
48181
48182

Schnurhalter
grau
weiß
schwarz

F 1 – 3 Schnurbremse
F 1 – 3 Pendelsicherung
F 1 Verbundfenster
F Slope 1, 2
FD Slope 3, 4
F 7, 8

40

10

18

48185
Bedienstab- / Kurbelklemme
grau

VS 1 – 10
DF Comfort 10 – 30
DF 10 – 30
PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 3346

17

22

48314
48315
48316

Verrastung '10 VS
grau
weiß
schwarz

VS 2
3015

7,5

49210
49211
49212

Glasleistenwinkel VS 
und Spannschuh mit Verrastung, Paar
grau
weiß
schwarz

*mit Spannschuh

VS 2
11

25

38

30 1125

38

30

49224
49225
49226

Winkel und Spannschuh mit Verrastung
grau
weiß
schwarz

VS 2

23,5

30

Klemmträger und  
Spannschuh mit Verrastung
grau
weiß
schwarz

40 30

15

25

19

10
49333
49334
49335

VS 2

Einzelteile



Einzelteile

	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell

10.7

48520
48521
48522
48523

Handkurbel
125 cm
150 cm
200 cm
250 cm

PLK 13, 30 – 33

48530
48531
48532
48533

Elektrostab mit Akku und Ladegerät
125 cm
150 cm
200 cm
250 cm

PLK 13, 30 – 33

48275
48276
48277

Befestigungswinkel für Montageprofil 
48630 - 48633
grau
weiß
schwarz

PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 33 
PLE 12, 30 – 42

48270
48271
48272

Träger und Haltebolzen für Montageprofil
grau
weiß
schwarz

PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 33 
PLE 12, 30 – 42

45

16

25

100

61

11

Begrenzte Laufleistung

48187
48188

Kettenbeschwerer
weiß
schwarz

F4

48514
48515
48516
48517

Bedienstab ohne Gelenk
125 cm
150 cm
200 cm
250 cm

PL 11, 30 – 42

48504
48505
48506
48507

Bedienstab mit Gelenk
125 cm
150 cm
200 cm
250 cm

VS 1 – 10
DF Comfort 10 – 30
DF 10 – 30
PL 11, 30 – 42



10

	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell

10.8

48175
48176
48177

Bediengriff
grau
weiß
schwarz

VS 1 – 10
DF Comfort 10 – 30
DF 10 – 30
PL 11, 30 – 42

48190
Montageelement für Spannschiene
schwarz

VS 1 – 4
DF 10 – 3022

7,5

12

48630
48631
48632
48633

Montageprofil
silber
weiß
schwarzbraun
messing

PL 11, 30 – 42
PLK 13, 30 – 33 
PLE 12, 30 – 42

48160
48161
48162

Bediengriff
grau
weiß
schwarz

VS 1 – 10
DF Comfort 10 – 30
DF 10 – 30
PL 11, 30 – 42

25

25

48600
48601
48602
48603

Seitenschiene DF Comfort
silber
weiß
schwarzbraun
messing

DF Comfort

25
,5

25,5

48195
48196
48197

Endkappe für Blende DF Comfort
grau
weiß
schwarz

DF Comfort 10
DF Comfort 30

30

45

28

Einzelteile



Einzelteile

	 Artikel	 Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 für Modell

10.9

48620
48621
48622
48623

Feste Spannschiene
silber
weiß
schwarzbraun
messing

DF 10 – 30

48130
48131
48132

Spannschuh für feste Spannschiene
grau
weiß
schwarz

DF 10 – 30

11,4

7,5

11,4

28

7,5



Anwis
PL, 87-800 Włocławek, Smocza 16/18

tel. +49 (0) 421 390 463 02 
www.anwis.de


